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WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy:  Z1-K3/PUIK/POIiS/2021
(Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego)

Dotyczy: Zadanie nr 3: Sieé kanalizacyjna - modernizacja w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni
Sciekow z przetwarzaniem osadéw sciekowych w tukowie wraz z rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
(Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego)

WYIASNIENIE TRESCI SWZ:

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 2019) przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

PYTANIE 20

Prosimy o odstgpienie od wymogu, aby zainstalowany rekaw z widkna szklanego charakteryzowat sie
wspodiczynnikiem chropowatosci powierzchni wewnetrznej nie wiekszej niz k — 0,01 mm.

WYJASNIENIE:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rekawow z widkna szklanego charakteryzujgce sie wspotczynnikiem
chropowatosci powierzchni wewnetrznej innym niz k — 0,01 mm, pod warunkiem przedstawieniem przez
Wykonawce wraz z wnioskiem o zatwierdzenia materiatéw, obliczen hydraulicznych spetniajacych
wymagania Zamawiajgcego co do przepustowosci odcinkéw po renowacji.

PYTANIE 21

W przypadku odpowiedzi odmownej ma powyzsze pytanie, prosimy o wskazanie co najmniej dwéch
producentéw rekawdw CIPP, spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego, poniewaz wg naszej wiedzy tylko
jeden producent posiada rekaw z witdkna szklanego utwardzany promieniami UV charakteryzujacy sie
wspotczynnikiem szorstkosci nie wiekszym niz 0,01 mm.

WYJASNIENIE:

Jw.

PYTANIE 22

Zgodnie z STWIORB , SO1 Renowacja kanatéw i studni” w pkt 2.1 jako materiaty niezbedne do wykonania
robét objetych niniejsza specyfikacjg to:

- Rekaw uszczelniajgcy (dla kanatéw DN200-DN500) - rekaw bez szwu, wykonany z tkaniny z wtokna
szklanego, nasgczonego u producenta zywicami poliestrowymi (UP) lub winyloestrowymi (VE).
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- Rekaw uszczelniajacy - wykonany z poliestrowej wiékniny o strukturze filcowej (dla kanatéw DN800 mm)
dobrze absorbujacej zywice, pokryty elastyczng powtoky poliuretanowg (PU), polietylenowa (PE) lub
polipropylenowa (PP). Do prefabrykacji rekawa nalezy stosowal zywice nie zawierajace styrenu,
zapewniajace skuteczne sklejenie i doszczelnienie wszelkich rys, pgknigC i potaczen kielichowych. Grubos¢
rekawa powinna zapewni¢ przenoszenie obcigzen eksploatacyjnych przy minimalnym zmniejszeniu przekroju
naprawianego kanatu. Rekaw po utwardzeniu zywicy powinien by¢ $cisle zwigzany ze starym kanatem
i stworzy¢ jednolita rure o duzej wytrzymatosci.

Prosimy o wyjaénienie, dlaczego powyiszy wymoég dotyczy metody renowacji nie ma zastosowania do
przyjetej metody naprawy dla odcinkéw zestawionych w pkt. 6.1 opisu Projektu Budowlanego?
WYJASNIENIE:

W Projekcie Budowlano - Wykonawczym w punkcie 6.1. znajduje sig ocena stanu technicznego kanatéw
wykonana na podstawie kamerownia odcinkow sieci kanalizacyjnej. Wprowadzony jest czytelny podziat na
wyktadziny CIPP utwardzane goraca wodg oraz wyktadziny utwardzane UV. Natomiast pkt 7 i pkt 8 Projektu
okreéla technologie remontu kanatéw zgodnie z podziatem na ww. sposoby utwardzania kanatow. Projekt
Budowlano — Wykonawczy wraz ze STWIORB nalezy traktowac jako catosc.

PYTANIE 23

Zgodnie z powyiszymi wymaganiami dotyczacymi rekawa z wtokniny o strukturze filcowej, prosimy o
dopuszczenie wyktadziny wykonanej z widkniny poliestrowej o strukturze filcowej, pokrytej jednostronnie
powtoka polipropylenowa, nasaczonej zywicg poliestrowa lub winyloestrowg nie zawierajgca zwigzkow
styreny i kobaltu do renowacji kanatéw DN200-500 mm oraz Dn 800 mm (ulice Miedzyrzecka, Dmocha, Prusa,
Cieszkowizna do Oczyszczalni Sciekdw).

WYJASNIENIE:

Cze$¢ 2 zadania nalezy wykonaé rekawem nasaczonym zywica epoksydowa utwardzang goraca woda lub parg
wodnag.

PYTANIE 24

Prosimy o wskazanie, jaki jest szacunkowy poziom osadu w istniejacej kanalizacji?

WYJASNIENIE:

W kanatach o érednicach od DN 250 do DN 300 poziom zalegajacego osadu szacowany jest na okoto od 15%
do 20% osadow.

W kanatach o érednicach wiekszych DN350+DN80O poziom zalegajacego szacowany jest na okoto 10%+15%
osadodw.

PYTANIE 25

Prosimy o wskazanie, jaki jest szacunkowy poziom wypetnienia kanatow sciekami?

WYJASNIENIE:

Poziom wypetnienia $ciekami w kanatach o $rednicach od DN 250 do DN 300 okoto 40% w porze
bezdeszczowej.

Poziom wypetnienia $ciekami w kanatach o $rednicach wiekszych DN 350 DN 800 okoto 50% -60% w porze
bezdeszczowej.

W okresie intensywnych opadéw deszczu kanaty moga by¢ w 100% wypetnione.

PYTANIE 26

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy odbierze odptatnie osad wytworzony w trakcie czyszczenia kanatow
i studzienek?

WYJASNIENIE:

Zamawiajacy przyjmie nieodptatnie osady pochodzace z czyszczenia tylko z tych sieci ktore s3 przedmiotem
postepowania.
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PYTANIE 27

1. Prosimy o dopuszczenie w w/w w czesci nr 2 postepowaniu technologii renowacji kanatéw metoda
bezwykopowg z zastosowaniem rekawa z witdkien szklanych nasgczonych Zzywicami poliestrowymi
utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorow UV. Metoda ta jest powszechnie stosowana na rynku
technologii bezwykopowych i w wiekszosci Inwestoréw dopuszczona réwniez rownoczes$nie z technologiem
rekawéw filcowych. Zastosowanie rekawow filcowych w tym postepowaniu jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Poza tym dopuszczenie technologii rekawdw z witdkien szklanych zwiekszy konkurencyjnosé
w/w postepowania i umozliwi Zamawiajacemu zrealizowac¢ postepowanie w konkurencyjnych cenach.
WYJASNIENIE:

Czes$¢ 2 zadania nalezy wykonac rekawem nasgczonym zywicg epoksydowa utwardzang gorgcg woda lub parg
wodna.

PYTANIE 28

W odniesieniu do pytania 1 prosimy o dopuszczenie postugiwaniem sie zdolnos$cig techniczng i zawodowg
w odniesieniu do rekawa z widkien szklanych nasgczonych zywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie
z wykorzystaniem inicjatoréw UV.

WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczgce referencji.

PYTANIE 29

W nawigzaniu do zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamowienia tj. zapiséw dotyczgcych minimalnej grubosci
$cianki dla rekawa po utwardzeniu (w zakresie czesci 2) zwracamy sie o wyrazenie zgody na zastosowanie
rekawa o innych grubosciach wyktadziny przy zastosowaniu materiatdw o wyzszych parametrach
wytrzymatosciowych tj. Module Younga min. 3000 MPa.

WYJASNIENIE:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw o wyzszych parametrach wytrzymatosciowych niz podane
w Projekcie Budowlano — Wykonawczym pod warunkiem, ze grubos$¢ wykfadziny nie bedzie wieksza, niz ta
zatlozona w Projekcie. Nalezy wowczas przed zamoéwieniem materiatu przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego odpowiednie obliczenia sprawdzajgce, a po wykonaniu renowacji badania potwierdzajace
wyzsze parametry wytrzymatosciowe wyktadziny. Cze$¢ 2 zadania nalezy wykonaé¢ rekawem nasgczonym
zywica epoksydowg utwardzang gorgca woda lub parg wodna.
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