Jni

P ukéw, dnia 25 pazdziernika 2016 r,
GKO.6220.3.2016

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust 1 i 2, art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt
68, 77, 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 20.04.2016 r. przez Pana Pawla
Kwiatkowskiego — CDM Smith Sp. z o.0., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
dzialajacego na podstawie petnomocnictwa z dnia 13.04.2016 r. udzielonego przez Prezesa
Zarzadu Przedsigbiorstwa Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Partyzantéw 6b, 21-400
Lukéw o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na: ,Modemizacji miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Lukowie w zakresie
gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadow
W spos6b inny niz sktadowanie — odzysk i wykorzystanie biogazu. Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Lukéw w wode” i po
zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie (opinia z dnia
09.09.2016 r., znak WOOS.4240.89.2016.KK.3) i Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lukowie (opinia sanitarna z dnia 11.08.2016 r., znak ONS.NZ-700.51.2016)

orzekam

1. Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko.

2. Okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia biorac pod uwage informacje art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stamowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 20.04.2016 r. do Burmistrza Miasta Lukéw wplynat wniosek Pana Pawta
Kwiatkowskiego — CDM Smith Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 123a. 02-017 Warszawa
dzialajacego na podstawie petnomocnictwa z dnia 13.04.2016 r. udzielonego przez Prezesa
Zarzadu Przedsigbiorstwa Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Partyzantéw 6b, 21-400
Lukéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,Modemizacji miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Eukowie w zakresie
gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadéw
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w sposéb inny niz sktadowanie — odzysk i wykorzystanie biogazu. Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Lukow w wode”.

Burmistrz Miasta Lukéw wezwal Wnioskodawce pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
znak GK0.6220.3.2016 do uzupetnienia brakéw formalnych wniosku poprzez przedtozenie
wymaganych ustawowo zalgcznikéw. Wnioskodawca w dniu 29 kwietnia 2016 r. uzupelnit
wniosek o0 wymagane zalaczniki.

Do wniosku zalaczono: karte informacyjng przedsigwzigcia w 3 egz. wraz z wersja
elektroniczng, kopie¢ mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 - 25 szt. arkuszy mapy, zatacznik
graficzny przedstawiajacy zasieg oddzialywania przedsigwzigcia wraz z wersja na plycie CD,
oraz wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek w przewidywanym zasi¢gu oddzialywania
przedsiewziecia, pelnomocnictwo z dnia 13.04.2016 r. udzielone Panu Pawlowi
Kwiatkowskiemu — CDM Smith Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
do reprezentowania Przedsiebiorstwa PUIIK Sp. z o. 0., dowod uiszczenia oplaty skarbowej
w kwocie 205 zt za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, oraz 17 zt
za udzielenie pelnomocnictwa.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w powiazaniu z § 3 ust. 1 pkt 68, 77, 79 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsigwzigcie zostato
zakwalifikowane do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

W dniu 26 kwietnia 2016 r. wystagpiono do Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Planowania Przestrzennego tut. Urzedu Miasta Lukéw o wydanie wypisu i wyrysu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lukow, obejmujgcego tereny
objete planowang inwestycja, celem stwierdzenia zgodnosci planowanego przedsigwzigcia
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lukow oraz
przedtozenia organom opiniujacym w my$l art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.).

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia przeprowadzono postgpowanie w sprawie
ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko
uwzgledniajac lacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (j.t. Dz. U.
22016 1., poz. 353 ze zm.).

Obwieszczeniem z dnia 5 maja 2016 r., znak GK0.6220.3.2016 Burmistrz Miasta
Lukéw zawiadomil strony postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia.
Liczba stron w postepowaniu przekracza 20, w zwigzku z tym zastosowano art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢gpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23
ze zm.) w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Obwieszczenie
0 wszczeciu postepowania zostalo umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miasta
Lukéw przy ul. Pilsudskiego 17, 21-400 Lukéw oraz zamieszczone na stronie internetowej
Biuletynu  Informacji ~ Publicznej  Urzedu  Miasta  Lfukéw  pod  adresem:
https://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Strona 2 z 22



Karta informacyjna przedsigwzigcia odpowiada wymogom okreslonym w art. 3 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zapewniono stronom czynny udzial
w kazdym stadium przedmiotowego postgpowania. O wszczeciu postgpowania
administracyjnego, wydanych opiniach organéw opiniujgcych, wydaniu postanowienia
Burmistrza Miasta Lukéw, w ktérym nie natozono obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia oraz zebranych materiatach przed
wydaniem decyzji strony zostaly zawiadomione zgodnie art. 49 w/w ustawy w zwigzku z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w sposéb zwyczajowo przyjety umieszczajac
informacj¢ na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miasta Lukéw przy ul. Pitsudskiego 17,
21-400 Luké6w, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Lukéw pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art, 64 ust.

1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zobowigzany jest do zasiegniecia opinii wlasciwych

organdéw. Wobec powyzszego Burmistrz Miasta L.ukéw pismami z dnia 5 maja 2016 r., znak

GKO0.6220.3.2016 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie

1 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie o wydanie opinii w sprawie

obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsiewziecia.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego uzyskano:

- opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie z dnia
11.05.2016 r., znak ONS.NZ-700.27.2016, w ktérej wniést o przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko i nalozenie obowigzku sporzgdzania raportu
dla przedmiotowego przedsigwzigcia,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 18 maja 2016 r., znak
WO0O0S.4240.89.2016.KK wezwatl Wnioskodawce za posrednictwem organu prowadzqcego
do uzupekienia wniosku. Wnioskodawca w dniu 01.06.2016 r. uzupehit zapisy wniosku,
a nast¢pn1e Burmistrz Miasta Lukéw przestat do RDOS w Lublinie ‘dokumenty wraz
ze zmieniong Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Lukéw dla terenéw potozonych w sasiedztwie planowanego
przedsigwzigcia. W dalszym etapie prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lublinie przedtuzyl termin wydania opinii z uwagi na konieczno$é
weryfikacji przedlozonych dokumentéw. W dniu 06.07.2016 r. do tut. Urzedu Miasta Lukow
wplyneto wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 01 lipca
2016 r., znak WOO0S.4240.89.2016. KK.2 w sprawie uzupelnienia zapisow karty
informacyjnej przedsigwzigcia.

Wnioskodawca w dniu 29.07.2016 r. przedtozyt odpowiedZ na pismo Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie w sprawie uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Ponadto w przedmiotowym pismie poinformowal, ze wskutek prowadzonych
prac zwiazanych z koncepcjg modernizacji oczyszczalni $ciekéw zmianie ulegt wybdr
technologii fermentacji, w wyniku ktOI'C_] uzysk biogazu zostanie zw1¢kszony do 2 621 m*/dobe
(ok 956 500,00 m*/rok), oraz zmmejszenlu ulegta diugos¢ budowanych i modernizowanych
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w stosunku do pierwotnie planowanej
koncepcji. Wnioskodawca przedlozyt karte informacyjng przedsigwzigcia w 3 egz. opracowana
w lipcu 2016 r. w zwigzku ze zmiang koncepcji planowanego przedsiewziecia.
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Wobec tego Burmistrz Miasta Lukéw Obwieszczeniem z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak
GKO0.6220.3.2016 poinformowat strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy, w zwigzku ze zmiang koncepcji przedsigwzigcia w zwigzku z toczacym si¢
postepowaniem administracyjnym zmierzajagcym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowanych dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Obwieszczenie zostalo umieszczone
na tablicy ogloszeni w siedzibie Urzgdu Miasta Lukdw przy ul. Pitsudskiego 17, 21-400 Lukow
oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Lukéw pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Burmistrz Miasta Lukéw pismami z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak GK0.6220.3.2016
ponownie wystagpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie o wydanie opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwziecia
w zwigzku ze zmiang koncepcji przedsigwzigcia.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego uzyskano nast¢pujace
opinie:

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie w opinit sanitarne] z dnia
11.08.2016 r., znak ONS.NZ-700.51.2016 wnidst o przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko 1 nalozenie obowigzku sporzgdzania raportu dla
przedmiotowego przedsigwzigcia,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r.
znak WOO0S.4240.89.2016 KK ponownie przedtuzy} termin zatatwienia sprawy z uwagi
na konieczno$¢ weryfikacji przedstawionych dokumentéw 1 ich uzupelnien.
W dniu 02.09.2016 r. Wnioskodawca skierowal do tut. Urzgdu Miasta Lukéw pismo
doprecyzowujgce informacje karty informacyjnej przedsigwziecia w zakresie gospodarki
odpadami. Wyjasnienia zostaly réwniez skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie. W dalszym etapie prowadzonego postepowania w dniu 14 wrzeénia
2016 1. do tut. Urzedu wplynela opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie z dnia 09 wrzesnia 2016 r., znak WOOS.4240.89.2016KK.3 wskazujaca, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia pn. ,Modernizacja miejskiej oczyszczalni $ciekéw
w Lukowie w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni do
unieszkodliwiania osadéw w sposob inny niz skladowanie — odzysk i wykorzystanie
biogazu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu
zaopatrzenia miasta Lukéw w wode” nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. _

Obwieszczeniem z dnia 15 wrzesnia 2016 r. i z dnia 22 wrze$nia 2016 r., znak
GKO0.6220.3.2016 organ w mysl art. 49 kpa zawiadomil strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z treScig opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie. Obwieszczenie zostato
umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Urz¢du Miasta Lukéw przy ul. Pitsudskiego 17,
21-400 Lukow oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miasta Lukéw pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Burmistrz Miasta Lukoéw po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami, w tym karty informacyjnej

przedsiewziecia oraz uzupelnien do karty wydat postanowienie w dniu 7 pazdziernika 2016 r.,

znak GKO.6220.3.2016, w ktorym nie natozyl obowiazku przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Odstepujac od obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia

mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko wymienione w art. 63 ust. 1
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ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 22016 r., poz. 353 ze zm.) oraz opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie i Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Eukowie.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach strony nie wniosty zadnych zastrzezen, uwag i wnioskow.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcg analizowano skale
inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres rob6t zwigzanych z planowana inwestycjg czas
trwania oraz emisj¢ i ucigzliwosci zwiazane z eksploatacjg przedsiewzigcia.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest modernizacja miejskiej oczyszczalni
Scickow w Lukowie lacznie z wezlem osadowym, odzyskiem biogazu poprzez jego
energetyczne wykorzystanie w zakresie instalacji do przetwarzania osadéw $ciekowych, a takze
budowa nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacja starych odcinkéw sieci kanalizacyjnej
i terenowych przepompowni $ciekéw, ponadto budowa elementow infrastruktury zbiorowego
zaopatrzenia w wodg, modernizacja wybranych sieci wodociggowych i zbiornikéw wody
pitnej, a takze modernizacja zarzadzania infrastrukturg poprzez wdrozenie tzw. inteligentnych
systemow zarzadzania obejmujacych monitoring i sterowanie.

Projektowane przedsigwziecie zostanie zlokalizowane w ELukowie na dziatkach
objetych zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lukéw
obejmujacych ponizsze plany:
~ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lukéw dla terenu polozonego

w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony pétnocno-zachodniej,
ul. Lapiguz i terenem PKP - Plan |,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Eukéw dla terenu polozonego
w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony pohudniowej, terenem
PKP, ul. Warszawska, ul. Doktora Andrzeja Rogalifiskiego, ul. 700-lecia i ul. Swiderska
z wylaczeniem dziatek Nr 7558/4 i Nr 7558/5 — Plan 11,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lukéw dla terenu potozonego
w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej,
ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantéw, ul. Doktora Andrzeja Rogalinskiego, ul. Warszawska,
terenem PKP — Plan III,

~  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lukéw dla terenu potozonego
w Lukowie pomi¢dzy granicami administracyjnymi miasta od strony potudniowo-
wschodniej, ul. Swiderskq, ul. 700-lecia, ul. Partyzantéw i ul. Cieszkowizna — Plan IV,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Eukéw dla terenu potozonego
w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony potudniowo-
zachodniej, ul. Lapiguz i terenem PKP - Plan V,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lukéw dla terenu polozonego
w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony pétnocno-wschodniej
a terenem PKP - Plan VI.

Dzialki, na ktérych planowana jest modernizacja oczyszczalni sciekéw objete
sg zapisami Uchwaly Rady Miasta Lukéw Nr V/37/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lukéw dla terenu potozonego
w Lukowie pomigdzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodnie;j,
ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantéw, ul. Doktora Andrzeja Rogalinskiego, ul. Warszawska,
terenem PKP — Plan III.
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Realizacja przedsigwzigcia jest zgodna z zapisami w/w miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, ktére wskazuja, ze: ustala si¢ odprowadzanie sciekéw
bytowo-komunalnych siecig kanalizacji bytowo-komunalnej do oczyszczalni $ciekdéw
zlokalizowanej przy ul. Prusa, ustala si¢ obowigzek docelowego wyposazenia wszystkich
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w przylacze kanalizacyjne
umozliwiajace odprowadzenie $ciekéw bytowo-komunalnych, dopuszcza si¢ budowe
szczelnych atestowanych zbiornikéw bezodplywowych lub przydomowych atestowanych
oczyszczalni $ciekow dla budynkéw, dla ktoérych niemozliwe jest w okresie budowy
podigczenie do sieci kanalizacji bytowo-komunalnej, ustala si¢ zaopatrzenie w wode siecig
wodociggowa ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Partyzantéw, ustala sie
obowigzek docelowego wyposazenia wszystkich budynkéw 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w przytacze wodociggowe umozliwiajace pobor wody zgodny
z funkcjg 1 sposobem zagospodarowania, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czerpania wody ze studni
wybudowanej na terenie dziatki dla budynkéw, dla ktérych niemozliwe jest w okresie budowy
podiaczenie do sieci wodociggowe;.

Wobec powyzszego brak jest sprzecznosci planowanych przedsigwzieé z zapisami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja inwestycji podyktowana jest konieczno$cig zagospodarowania osadéw
$ciekowych powstajacych w procesie oczyszczania $ciekow, wyeliminowania ucigzliwosci
odorowej obiektu dla otoczenia oraz modernizacja i uzupelnienie oczyszczalni o nowe
funkcjonalne obiekty.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegato bedzie na modemizacji oczyszczalni Sciekow
tacznie z weztem osadowym wraz z realizacjg instalacji do przetwarzania osadéw $ciekowych
oraz rozbudowg 1 modernizacjg sieci kanalizacyjnej, a takze rozbudowa 1 modernizacjg sieci
wodociggowe;j.

W ramach realizacji przedsigwzi¢cia planuje si¢ budowe ok 3,4 km nowych sieci
kanalizacyjnych i modernizacja ok. 4 km sieci istniejacych, a takze budowe ok. 1,6 km nowych
sieci wodociggowych i modernizacja ok. 10 km sieci istniejgcych.

System sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przebiegaé bgdzie wzdiuz istniejacych
ciggéw komunikacyjnych miasta Eukéw, w pasie drogowym, badz w bezposrednim jego
sgsiedztwie lub na terenach zabudowanych. Tylko nieznaczna cz¢s¢ nowoprojektowanych sieci
przebiegaé bedzie przez tereny wskazane jako uzytki rolne (ok. 0,35 km sieci wodociagowych
i 0,53 km sieci kanalizacyjnych) lub przez nieuzytki (ok. 100 m sieci wodociagdw).

Przedsigwziecie zaklada modernizacjg istniejacej sieci kanalizacyjnej o tacznej dtugosei
3 952 m i obejmuje nastepujace ulice: ul. Miedzyrzecka od ul. Wyszynskiego do ul. B. Prusa
o dtugosci 890 m, ul. Partyzantdw od os. Spokojna do ul. Cieszkowizna o dtugosci 520 m, kanat
od ul. Cieszkowizna do Oczyszczalni Sciekéw o dtugosci 320 m, os. Unitéw Podlaskich miedzy
blokami nr 13 (chodnik) o dtugosci 10 m, ul. Dmocha o diugosci 500 m, ul. Staropijarska
od ul. Koscielnej do ul. Miedzyrzeckiej o dtugosci 292 m, ul. Przemystowg od Al. Ko$ciuszki
do ul. Korczaka o dhugosci 360 m, ul. Browarng do ul. Konwiktorskiej do ul. Lewickiego
o dtugosci 570 m, ul. B. Prusa (nowy kanal) o dtugosci 490 m.

Nowoprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnej obejmowaé beda tereny w granicach
administracyjnych miasta Eukéw. W ramach budowy nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej
planowane jest wykonanie nowe;j sieci o tacznej dlugosci 3320 m w nastepujacych ulicach:

—~ ul. Gospodarska i ulice przylegte o dtugosci 690 m,

— ul. Polna (odcinek od ul. Péinocnej do ul. Cieszkowizna), oraz na przedtuzeniu ul. Krélik
o dtugosci 650 m,

— ul. Potudniowa — brakujgcy odcinek o dtugosci 320 m,

— ul. Stankiewicza i w ulicach przylegtych o dtugosci 270 m,

— ul. Zagrodowa — brakujacy odcinek do ul. Swiderskiej o diugosci 450 m,
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— ul. Zelechowska —II etap o dlugosci 940 m.

W ramach przedsiewzigcia planowana jest modernizacja starych odcinkéw sieci
wodociagowej o Iacznej dlugosci 9980 m w nastgpujacych ulicach: Browarnej o dhugosci
805 m, ul. Chabrowej o dlugosci 150 m, Cmentamej o diugosci 130, Glinki o diugosci
420, Jana Pawta II o dlugosci 360 m, Kanalowej o dtugosci 330 m, Koltgtaja o dlugosci 140 m,
Konwiktorskiej o dhugosci 180 m, Koscielnej o dtugosci 145 m, Kryniskiego o diugosei 310 m,
Kwiatkowskiego o dlugosci 100 m, Laskowskiego o diugosci 140 m, Laweckiej o diugosci
310 m, Makowej o dlugosci 105 m, Miedzyrzeckiej o dlugosci 165 m, Miedzyrzeckiej
o dlugosci 1275 m, Parkowej o dlugosci 420 m, Niemcewicza o dtugosci 50 m, Nowopijarskiej
o dlugosci 260 m, Pastewnik o ditugosci 75 m, Staropijarskiej o dtugosci 230 m, Staszica
o dlugosci 450 m, Trybonidw o dlugoscei 260 m, Wilczyniskiego o dtugosci 180 m, Wojska
Polskiego o dlugosci 460 m, Wojtostwo o dtugosci 960 m, Wrzosowej o dhugosci 140 m,
Zdanowskiego o dtugosci 190 m, Zielonej o dlugosci 300 m, Zelechowskiej o dtugosei 495 m,
Zeromskiego o dlugosci 445 m.,

W ramach budowy nowych odcinkéw sieci wodociggowej planowana jest ich tgczna
dtugos¢ 1550 m. Nowoprojektowane odcieki sieci wodociagowej obejmowaé bedg tereny
potozone wzdtuz ulic:

— ul. Jana Pawla II o dtugosci 240 m,
— ul. Krélik o dtugosci 560 m,
— ul. Krynskiego o dhugosci 90 m,
— ul. Przemystowa o dtugosci 80 m,
- ul. Wilczynskiego o dtugosci 65 m,
— ul. Zagrodowa o dtugosci 470 m,
- ul. Zeromskiego o dlugosci 45 m.
¥ .aczna dtugos¢ sieci wskazanych w przedsigwzigciu wynosita bedzie 18,802 km.

Zakres prac oprécz budowy i modemizacji sieci, przewiduje réwniez prace remontowe

w przepompowniach $ciekow ktore beda dotyczyty:

— remontu przepompowni sciekow przy ul. Kiemickich (os. Sienkiewicza),

~ remontu przepompowni $ciekéw w Parku Miejskim,

— wizualizacji pracy pozostalych przepompowni.

Prace przy modernizacji i budowie sieci kanalizacyjnej realizowane bedg metoda wykopowa

w obrebie paséw drogowych. W przypadku kolizji, zastosowana bedzie metoda przewiertu.

Glebokos¢ wykopdw nie przekroczy 3 metréw. Catosé sieci wykonywana bedzie z rur PVC,

Aktualnie Scieki odprowadzane sg systemem kanalizacji o dtugosci 89,90 km do komunalne;j

oczyszczalni Sciekow w Lukowie o przepustowoséci 9 692 m’/d. Oczyszczone scieki

odprowadzane sg do rzeki Krzny Potudniowej w ilosci 2 902,2 tys. m® (wg danych za rok 2015).
Woda do zaopatrzenia pozyskiwana jest z 9 studni glebinowych:

— Stacja Uzdatniania Wody, ul. Partyzantéw - 3 studnie,

— ul. Stodolna — Parkowa - 2 studnie,

— ul. Powaze i ul. Strzelnicza - 4 studnie.

Modemizacja i budowa sieci wodociagowej realizowana bedzie metodg wykopowa w obrebie

pasow drogowych. W przypadku kolizji zastosowana bedzie metoda przewiertu. Glebokos¢

wykopo6w nie przekroczy 2 metréw. Catos¢ sieci wykonywana bedzie z rur PE.

Zakres prac, oprocz budowy i modernizacji sieci przewiduje réwniez prace remontowe w Stacji

Uzdatniania Wody (SUW).

W ramach planowanego przedsigwzigcia w zakresie oczyszczalni $ciekéw planowana
Jest jej przebudowa i rozbudowa w czgsci mechanicznej i biologicznej oraz budowa instalacji
przer6bki osadow $ciekowych w oparciu o proces fermentacji osadéw wraz z wykorzystaniem
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biogazu oraz uktadem kogeneracji. Proces fermentacji metanowej (mezofilowej) prowadzony
bedzie w zamknietych komorach fermentacyjnych z ujeciem biogazu.

Projektowana instalacja oparta b¢dzie o proces hydrolizy, pasteryzacji i stabilizacji
osadéw sciekowych. Prowadzony proces gwarantowaé bgdzie uzyskanie w pelni
zhigienizowanego i ustabilizowanego osadu §ciekowego.

Rozbudowa czgsci mechanicznej, biologicznej i osadowej umozliwi przyjecie
zwigkszonego tadunku zanieczyszczen, doprowadzanego w $ciekach surowych z aglomeracji
Lukéw (Scieki przemystowe z zakladéw migsnych i mleczarskich) do warto$¢ maksymalne;
ok. 82 083 RLM oraz zwiekszonych przeplywoéw — wartosci przeptywu sredniodobowego:
Qsa=10 000 m%/d.

Zakres prac i obiektéw czgsci mechanicznej obejmuje wykonanie nastepujacych
elementéw: modernizacje komory zasuw, modernizacj¢ budynku krat obejmujgcg m.in.
adaptacje budynku do nowych funkcji oraz wymiane kompletnego wyposazenia
technologicznego na nowe (kraty, zastawki, prasoptuczka skratek, kontener) oraz lokalizacjg
w budynku mi¢dzy innymi: phuczki piasku oraz kontenera na piasek z piaskownika, pomp
do usuwania tluszczu z piaskownikéw, dmuchaw do napowietrzania piaskownika, budowe
wiaty na piasek, budowe nowej pompowni glownej $ciekow surowych dostosowanej
do nowego ukladu wyposazonej w szes¢ zatapialnych pomp $ciekéw surowych, budowe
nowego dwukomorowego piaskownika przedmuchiwanego o dtugos$ci ok. 18 m, budowe nowe;j
komory przelewowej przed osadnikiem wstgpnym i zbiornikiem retencyjnym wraz
z wyposazeniem, budowe nowego zbiornika retencyjnego Sciekéw o pojemnosci okoto
2500 m?, wyposazonego w mieszadia zatapialne lub system automatycznego sptukiwania dna
oraz pompy zatapialne do oprézniania zbiornika, budowe przepompowni osadu wstgpnego
i flotatu, budowe nowego rurociggu od osadnika wstepnego do komory rozdzielczej przed
reaktorami biologicznymi wraz z omini¢ciem osadnika wstepnego, remont osadnika
wstepnego, naprawe konstrukeji betonowych, wykonanie przykrycia 1 dezodoryzacja osadnika
wstepnego, wymiane m.n.: zgarniacza z nap¢dami, wymian¢ koryta przelewowego
i deflektordw, wykonanie nowej ogrzewanej biezni, budowe komory rozdzialu $ciekow przed
reaktorami biologicznymi wraz z wyposazeniem, budowe biofiltrow: czgsci mechanicznej oraz
zbiornika retencyjnego wraz z osadnikiem wstepnym, budowe automatycznej stacji zlewnej
z nowa lokalizacjg na terenie oczyszczalni.

Zakres prac i obiektow czgsci biologicznej dotyczyt bedzie: modemizacji reaktorow
biologicznych oraz wymiany wyposazenia technologicznego m.in.: mieszadel i pomp
recyrkulacji wewnetrznej w komorach osadu czynnego, urzadzen sterujacych procesem
w bloku biologicznym, membran dyfuzoréw, wydzielenie w kazdym z reaktoréw trzech stref
napowietrzania, gdzie kazda wyposazona bgdzie w przepustnice regulacyjna z napedem
elektrycznym, wprowadzenie przepustnic regulujacych strumien powietrza do kazdego
z dwdbch reaktorow, zmniejszenie energochlonnosci oczyszczalni poprzez wprowadzenie
systemu automatycznego sterowania napowietrzaniem na podstawie pomiarOw stezen azotu
amonowego i azotanowego, zmniejszenie o okoto 10-20 % zuzycia energii na napowietrzanie
i uzyskiwanie stabilnosci jakosci odptywu w zakresie stgzen azotu amonowego i azotanowego,
budowe nowej komory rozdzielczej sciekdéw na osadniki wtbrne wraz z wyposazeniem, budowe
nowej komory zbiorczej osadéw i pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego wraz
z wyposazeniem, remont stacji dmuchaw, modernizacje¢ instalacji dozowania soli zelaza wraz
Z wymiang wyposazenia i zbiornikéw.

Zakres prac i obiektow czesci osadowej obejmowatl bgdzie: modernizacje budynku
stacji odwadniania osadow, remont budynku 1 wymiang wyposazenia technologicznego m.in.:
uklad odwadniania osadu, transportu osadu i stacj¢ przygotowania polimeru, remont trzech
osadnikéw wtérnych dotyczyl bedzie m.in.: wymiany zgarniaczy z napgdami, wymiana koryt
przelewowych 1 deflektorow, wykonania nowych ogrzewanych biezni, uj¢cia wody
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technologicznej z osadnikéw wtémych z przestrzeni pomiedzy przelewem pilastym,
a deflektorem, budowe grawitacyjnego zaggszczacza osadu nadmiermnego, budowe nowego
zbiornika osadu 2ageszczonego zmieszanego przed fermentacja, budowe komory
fermentacyjne_] osadu o pojemnosci 1200 2000 m® wraz z wyposazeniem, budowe zbiornika
biogazu o pojemnosci max. ok. 1200 m® wraz z wyposazeniem, instalacji pochodni biogazu,
remont budynku przepompowni osadu przy zaggszczaczu osadu wraz z klatkg schodowa
i dostosowanie jej do petnienia wielofunkcyjnego budynku przerobki osadéw oraz wyposazenie
budynku w nowe urzgdzenia m.in.: pompy osadu surowego, maceratory, pompy cyrkulacji
WKEF, wymienniki ciepta, agregaty kogeneracyjne, kociol biogazowy, kociot gazowy, budowe
budynku instalacji przygotowania osadu, remont zageszczacza osadu poprzez przystosowanie
go do pelnienia funkcji zbiornika osadu przefermentowanego, modernizacje budynku
chlorowni poprzez zmiang¢ funkcji na budynek instalacji uzdatniania biogazu, budowe
pompowni filtratu, budowe przykrytego zbiornika pofermentu o pojemnosé okoto 2500 m’
z ktérego powietrze bedzie odprowadzane do biofiltra.

W zakresie planowanych prac i obiektéw pozostatej czesci oczyszczalni wykonane
zostang prace obejmujace: remont koryta przeptywu sciekéw oczyszczonych, budowe komory
pomiarowej ilosci $ciekéw oczyszczonych, budowg ukladu ujecia i filtracji Sciekéw
oczyszczonych z instalacjg dostarczajgcg do pomieszczen techmologicznych, wykonanie
zbiornika na Scieki oczyszczone wraz z pompownia, ujecie Sciekéw oczyszczonych
z osadnikow wtdrnych, modernizacj¢ i remont budynkéw: garazowego, energetycznego nr 1,
energetycznego nr 2, techniczno-administracyjnego, modernizacj¢ gléwng przepompowni
sciekow poprzez zmiang funkcji na dyspozytorni¢ i salg audio-wizualng), rozdzial kanalizacji
wewnatrzzaktadowej  umozliwiajacy  niezalezne  oczyszczanie wod  opadowych
i odprowadzenie do odbiornika zgodnie z obowiazujacymi przepisami, budowe ukladu
oczyszczania wod opadowych poprzez osadnik i separator wraz z wylotem.

Przedmiotowe przedsi¢wziecie ze wzgledu na miejsce jego realizacji w granicach
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw oraz istniejacy uklad zabudowy przyczyni sie do dostosowania
oczyszczalni do mozliwosci oczyszczenia catego ladunku wytwarzanego w aglomeracji
Lukéw, spelnienia wymogow Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow Komunalnych,
pelnej stabilizacji osadéw, zmniejszenia ilosci osadéw powstatych na oczyszczalni $ciekow,
produkeji ciepta oraz energii elektrycznej z biogazu (wykorzystanie kogeneracji — CHP)
na potrzeby prowadzonego procesu fermentacji i czesciowo pozostalych prowadzonych
procesow. Realizacja przedsigwzigcia jest zgodna z dokumentami planistycznymi i zaklada sie,
Ze na etapie jego realizacji zostang wdrozone procedury jak najmniejszej ingerencji w istniejaca
infrastrukture i srodowisko naturalneq.}

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé znmajdujacych si¢ na obszarze, ma ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie,

Z informacji zawartych w Kkarcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika,
ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie powigzane technologicznie z innymi
przedsigwzigciami i nie wystapi kumulowanie si¢ oddziatlywan przedsigwzieé na srodowisko.

¢) wykorzystania zasobéw naturalnych,

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia bgdg wykorzystywane zasoby naturalne w ilosci
niezb¢dnej do jego realizacji i p6Zniejszej eksploatacji. Na etapie przedsigwziecia zostang
wykorzystane woda 1 inne surowce, materiaty oraz paliwa i energia. W fazie modernizacji
oczyszczalni sciekow w trakcie budowy wykorzystywane bedg kruszywa jako skladniki
podsypki, obsypki i zasypki rurociaggéw oraz skladnik betonu. Przewiduje sie,
wykorzystywanie piasku jako podsypki, obsypki i zasypki rurociagéw w ilosci 2500 m?, oraz
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wykorzystanie piasku i kruszywa jako wypetnienia betonu w ilosci 3000 m>. Przewiduje sie,
ze $rednie zuzycie oleju napedowego maszyn (samochody, koparki, ladowarki, agregaty i inny
drobny sprzet) zastosowanych na etapie budowy wyniesie ok. 21 1/100 km. Przewiduje sie, ze
na etapie budowy zuzycie paliwa wyniesie ok. 40 000 1. Energia elektryczna podczas realizacji
przedsiewziecia wykorzystywane bedzie do dzialania sprzetu budowlanego niezb¢dnego do
realizacji prac budowlanych. Energia pobierana bedzie z istniejacych sieci. Przyjgto srednie
zuzycie energii na dobg rzedu 20 kWh/d. Woda na cele budowlane bedzie wykorzystywana
glownie z istniejacego wodociaggu. Zalozono, ze na etapie budowy bedzie wykorzystywana do
picia i celéw socjalno-bytowych przez pracownikéw (zaklada si¢ ok. 30 pracownikéw)
w 1lodci okoto 200 1 na dobe (w zaleznosci od ilosci pracujacych oséb i warunkow
atmosferycznych); przy zalozeniu czasu wykonania prac budowlanych w terminie ok. 16
miesiecy, oraz do proceséw technologicznych zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych
takich jak: betonowanie (skladnik betonu i woda do pielggnacji betonu), préby ci$nieniowe
w ilosci - ok. 1500 m® podczas calego terminu prowadzenia prac.

Na etapie eksploatacji uzywane beda chemikalia tj. PIX zuzywany bedzie w procesie
chemicznego usuwania fosforu w komorze napowietrzania w ilosci: 500-1500 kg/dobe, oraz
polielektrolity, ktére zuzywane beda do wspomagania mechanicznego zaggszczania osadu
nadmiernego, opcjonalnie wstgpnego odwadniania przed procesem fermentacji, odwadniania
osadu przefermentowanego. Zuzycie polielktrolitu zalezne jest od: ilosci osadéw, zawartosci
s.m.o., procesu (zageszczanie, odwadnianie), typu maszyn, specyfiki osadu. Sumaryczne
zuzycie polielktorlitu dla wszystkich proceséw wynosi¢ bedzie: ok. 35 - 60 kg s.m./d.

Biogaz powstawal bedzie na oczyszczalni §ciekdw w komorze fermentacyjnej podczas
fermentacji mezofilowej (temperatura procesu 37°C). Ilo$¢ powstatego biogazu dla przyjgtego
tadunku zanieczyszczenn w wysokosci 82 083 RLM i jednostkowej ilosci produkowanego
biogazu 450 I/kg s.m.o. wyniesie ok. 2 621 m?/dobe, ok. 956 500,00 m>?/rok.

Wykorzystanie biogazu na terenie oczyszczalni zapewni czgsciowe zasilanie obiektow
w energie¢ elektryczng pochodzaca ze spalania biogazu w silnikach agregatéw kogeneracyjnych.
Przyjmuje si¢, ze mozliwe bedzie ok. 95 % wykorzystanie catkowitej ilosci biogazu.
W przypadku zastosowania bloku energetyczno-cieplnego z silnikiem gazowym w okresie
niskich temperatur ilo§¢ produkowanej energii cieplnej ze spalania biogazu w kogeneratach
powinna pokry¢ ok 100% zapotrzebowania na cieplo wymagane do ogrzewania WKFZ.
Dodatkowo planuje sie instalacje 2 kottéw na biogaz/gaz ziemny i 1 kotla na biogaz (kociot
technologiczny). Zuzycie gazu ziemnego wynosié¢ bedzie ok. 28 000-42 000 Nm?*/rok.

Szacunkowe zuzycie energii elektrycznej na oczyszczalni §ciekow bez uwzglednienia
procesu kogeneracji wynosi¢ bedzie ok. 8700 kWh/dobg.

Woda wodociggowa zuzywana bedzie w nowoprojektowanych instalacjach w celu
przygotowania polielektrolitéw do zageszczania i odwadniania osadu w ilosci ok. 25,0 m*/d.

Do celow technologicznych (ptukanie zageszczarek 1 wirdwek) uzywane bedg réwniez
$cieki oczyszczone w ilosci ok. 50,0 m?/d.

Podstawowe materiaty wykorzystane do prac zwigzanych z budowa i modernizacjg sieci

stanowi¢ beda rury: PVC dla sieci kanalizacyjnej o taczonej diugosci 7 272 m i PE dla sieci
wodociggowej o fgcznej dtugosei 11 530 m.
Szacuje si¢, ze na etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wode
zuzycie oleju napgdowego wyniesie ok. 39 104 1, w tym: dla sieci kanalizacyjnej zuzycie paliwa
wyniesie ok. 15 124 |, natomiast dla sieci wodociagowej zuzycie paliwa wyniesie ok. 23 980 1,
zakladajac realizacje odcinka o diugosci 100 metrdw w ciggu 160 godzin pracy maszyn
i urzadzen, zuzywajacych 10,724 kg/h oleju napedowego.
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d) emisji i wystepowania innych ucigzliwoS$ci,

Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowe przedsiewzigcie na etapie realizacji
zwigzane bedzie z emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, hatasu, powstaniem
sciekdw i odpaddw.

W okresie realizacji inwestycji wystgpig ucigzliwosci wynikajace z emisji substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza z wykorzystywanych przy pracach budowlanych
materiatéw, ruchu srodkéw transportu i pracy maszyn budowlanych. Podczas prac ziemnych
moze wystgpi¢ zjawisko niezorganizowanej emisji pytow. Zasigg oddzialywania tych emisji
ograniczy si¢ tylko do najblizszego otoczenia prowadzonych prac. Oddzialywanie to bedzie
mialo charakter lokalny i krétkotrwaly, niekumulujacy si¢ w srodowiska i ustapi wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczenia emisji gazéw i pytéw do powietrza na etapie budowy nalezy
stosowa¢ dostgpne rozwigzania ograniczajace emisj¢ pytdw oraz technologie jak najmniej
ucigzliwe dla srodowiska. Podczas budowy i1 modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz systemu
zaopatrzenia miasta w wod¢ zaproponowano nastgpujace dzialania: prowadzenie prac
budowlanych przy uzyciu maszyn znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, wlasciwa
organizacj¢ pracy, ograniczenie czasu pracy urzadzen podczas postojow.

W celu ograniczenia emisji gazéw i pylow do powietrza na etapie modernizacji
oczyszczalni $ciekéw i budowy instalacji do przerobki osadéw $ciekowych w procesie
fermentacji zaproponowano zastosowanie dostgpnych rozwigzan ograniczajacych emisje
pyléw oraz technologii jak najmniej ucigzliwych dla srodowiska, w tym: systematyczne
sprzatnie placu budowy, zraszanie woda placu budowy (w zaleznosci od potrzeb),
przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (je$li beton bedzie wytwarzany
na miejscu), prowadzenie prac przy uzyciu urzadzen i maszyn sprawnych techniczne,
ograniczenie czasu pracy urzadzen i samochodéw podczas postojow, ograniczenie predkosci
jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy, przewozenie materialéw pylistych pod
przykryciem, unikanie rozsypywania si¢ materialéw pylistych na terenie budowy i drogach
wewngtrznych.

W projektowanej instalacji bedzie prowadzony proces fermentacji metanowej
(mezofilowej) do uzyskania biogazu z osadéw s$ciekowych w oczyszczalni $ciekow.
Powstajacy biogaz bedzie oczyszczany. Instalacja oczyszczania biogazu skladaé sie¢ bedzie
z nastepujacych instalacji: odsiarczania, schladzania, osuszania i usuwania siloksanéw.,
Instalacja odsiarczania wykonana zostanie w postaci reaktora przeptywowego.

Wyprodukowany i oczyszczony biogaz zostanie wykorzystany do wytworzenia energii
i ciepla w kogeneracji.

Powstajacy biogaz bedzie spalany w dwdch agregatach kogeneracyjnych o mocy
nominalnej ok. 198 kW. Zanieczyszczenia z proceséw spalania biogazu bedg wprowadzane
dwoma oddzielnymi emitorami o wysokosci 8 m i $rednicy 0,25 m.

Dodatkowo planowana jest instalacja 1 kotta na biogaz o mocy nominalnej ok. 200 kW
oraz 2 kottéw na gaz ziemny/biogaz o mocy nominalnej ok. 300 kW. Zanieczyszczenia
z procesOw spalania bedg wprowadzane emitorami o wysokosci 8 m i $rednicy 0,25 m.

Dla zabezpieczenia Srodowiska przed niekontrolowanym ulatnianiem si¢ metanu
zostanie zainstalowany awaryjny system spalania biogazu (pochodnia) uruchamiany
w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej lub podczas pojawienia sie nadwyzek gazu.
Substancje zanieczyszczajgce powstajace w procesie spalania biometanu w pochodni
odprowadzane b¢da do powietrza emitorami stalowymi o wysokosci ok. 4,0 m i $rednicy
na wylocie ok. 0,4 m.

W celu ochrony powietrza oraz ograniczenia ucigzliwosci odorowych przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych rozwigzan:

—  zapewnione zostang prawidtowe warunki prowadzenia procesu fermentacji,
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— zastosowane bedg szczelne, zamkniete zbiorniki technologiczne oraz instalacje
miedzyobiektowe instalacji przerébki osadow $ciekowych w procesie fermentacii,

- zastosowanie przykrycia — zbiornika retencyjnego piaskownika, osadnika wstepnego,
zbiornika osadu zageszczonego zmieszanego, kanatéw w budynku krat,

—  hermetyzacje¢ i odprowadzenie powietrza ztowonnego na biofiltracjg z obiektéw: zbiornika
retencyjnego, piaskownika, osadnika wstepnego, w budynku krat z nastgpujacych
punktéw: krata, pomieszczenie konteneréw oraz kanatéw, gléwnej pompowni, wiréwek
odwadniajacych osadu, zbiornika osadu zaggszczonego, |

—  wyposazenie zbiomnika na poferment w odprowadzenie powietrza zlowonnego przez filtr,

—  budowe trzech biofiltréw: czesci mechanicznej, zbiornika retencyjnego i cze$ci osadowe;. |

(Eoﬁltry sktadaé sie bedg z wentylatora, komory wypelnionej zlozem biologicznym

z ukladem zraszania oraz komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zgodnie z informacjg

przedstawiong w karcie informacyjnej przedsigwzigcia sumaryczny poziom redukcji odoréw

po biofiltracji oraz adsorpcji na weglu aktywnym bedzie dochodzit do 99 %)

Materiat filtracyjno absorpcyjny w planowanych biofiltrach bedzie stanowit
odpowiednio spreparowany nosnik na bazie Jawy wulkanicznej, ktdry nie ulega rozkiadowi
biologicznemu. Rozwigzanie wedlug informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia wydtuza okres trwatoéci ztoza nawet do 20 lat i jednoczesnie gwarantuje
znakomite warunki do rozwoju mikroflory odpowiedzialnej za biologiczny rozklad odoréw.

W celu okreslenia wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczef w powietrzu
zgodnie z metodyka zawarta w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 .
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w pow1etrzu (Dz.U.z2010r., Nr 16,
poz. 87). W obliczeniach uwzgledniono tto zanieczyszczen opleraja,c si¢ na 1nf0rmacp WIOS
oraz dane meteorologiczne charakteryzujgce warunki w rejonie przedmiotowej inwestyciji.
W analizie ujeto tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt PM 10,
pyt PM 2,5, tlenek wegla.

Emisje dwutlenku siarki obliczono z wykorzystamem informacji nt. zawartosci siarkowodoru

w biogazie po oczyszczeniu w instalacji oczyszczania nieprzekraczajacej poziomu 139 mg/m?.

Zatozono catkowitg konwersje siarkowodoru do siarki.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze przedsigwzigcie nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych wartoéci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanc;ji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz dopuszczalnych poziomow substancji
okre§lonych w rozporzqdzemu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
wartosci dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1031). Z wykonanej analizy wynika, ze funkcjonowanie przedmiotowej oczyszczalni
$ciekéw z instalacja przerobki osadow sciekowych w oparciu o proces fermentacji osadow wraz
z wykorzystaniem biogazu oraz ukladem kogeneracji nie bgdzie powodowa¢ przekroczen
standardow jakosci powietrza, w zwiazku z czym zostang dotrzymane wymagania w zakresie
ochrony powietrza okreslone w przepisach prawa.

Na podstawie obowigzujacych obecnie miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego uchwalonych Uchwatami Rady Miasta Lukéw oraz zgodme z tredcig
rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) okreslono rodzaje terenow
chronionych przed hatasem:

— tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej (MNU), zabudowy zagrodowej (RM) dla ktérych obowigzujg dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku w porze dnia Laeqp= 55 dB 1 w porze nocy Lacqn= 45 dB,
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~ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNE), zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej (MNI), zabudowy mieszkaniowej
rezydencjonalnej (MNR), dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu
w Srodowisku w porze dnia Laeqp= 50 dB i w porze nocy Laeqn = 40 dB,

— tereny ustug oswiaty (UO), tereny ushug sportu i rekreacji lub ustug o$wiaty, kultury
1 zdrowia, dla ktérych obowigzuja dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku w porze
dnia Laeqp = 50 dB i w porze nocy Lacgn= 40 dB,

— tereny ushug sportu i rekreacji (US), tereny ushug sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej
(USZ), tereny ustug turystyki i wypoczynku (UT), dla ktérych obowigzuja dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku w porze dnia Laegp= 55 dB i w porze nocy Laeqn= 45 dB.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia okreslono

odlegtos¢ od najblizszych zabudowan chronionych przed halasem w odniesieniu do terenu

modernizowanej oczyszczalni sciekdw:

— od strony potudniowej — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug (MNUS51)
wystgpujace w odlegtodci ok. 150 m od obiektu nr 29 (budynek energetyczny nr 1),

— od strony zachodniej — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug (MNU48)
wystepujgce w odlegltosci ok. 280 m od obiektu nr 29 (budynek energetyczny nr 1),

— od strony pdinocnej — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug (MNU69)
wystepujace w odlegtosci ok. 100 m od obiektu nr 42 (komora zasuw),

— od strony wschodniej — tereny zabudowy zagrodowej i ustug (RMU2) wystepujace
w odleglosci ok. 500 m od obiektu nr 28 (budynek garazowy).

Na etapie realizacji przedsigwzigcia oddziatywanie na lokalny klimat akustyczny bedzie
spowodowane prowadzeniem prac rozbiérkowych, ziemnych, budowlanych i montazowych.
System sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, przebiega¢ bedzie w ciggach komunikacyjnych
lub na terenach zabudowanych, zagospodarowanych pod mieszkalnictwo. Stwierdzono,
ze emisja hatasu na etapie realizacji przedsigwzigcia cechowa sie bedzie duza dynamika zmian
W czasie, niezorganizowaniem oraz brakiem kumulacji w $rodowisku. Wszelkie negatywne
oddzialywania na klimat akustyczny ustapia wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. Aby
w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwos¢ etapu realizacji przedsiewzigcia w karcie
informacyjnej zaproponowano rozwigzania ograniczajace skale i zasigg emitowanego do
srodowiska halasu poprzez: utrzymanie maszyn i $rodkow transportu w dobrym stanie
technicznym oraz prowadzenie kontroli stanu technicznego sprzgtu, prowadzenie prac na etapie
realizacji wytgcznie w porze dnia tj. od godziny 6:00 do 22:00, w szczegélnosci podczas prac
w poblizu teren6w chronionych przed hatasem. Ponadto stosowany sprzet budowlany musi
spefnia¢ wymogi aktualnych przepisow w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Z przedlozonej
dokumentacji wynika, ze budowa projektowanych obiegéw i infrastruktury trwaé bedzie 16
miesigcy. Realizacja inwestycji powinna przebiega¢ bez zbgdnych opoznien tak, aby jej
ucigzliwos¢ dla terendéw sasiednich nie odznaczata si¢ nadmierng dtugotrwatoscia.

W celu ograniczenia oddzialywania akustycznego na etapie eksploatacji przyjeto
nasypujace rozwiazania:
~ stosowanie cichobieznych urzadzefi o mozliwie niskiej mocy akustycznej,

—  izolacj¢ potencjalnych Zrodet zakltécen akustycznych poprzez umieszczenie ich wewnatrz
budynku: jednostki kogeneracyjne, dmuchawy powietrza dla reaktoréw, dmuchawy
powietrza do napowietrzania piaskownika,

— dodatkowo zastosowanie obudéw dzwigkochtonnych dla agregatéw kogeneracyjnych
gwarantujacych redukcjg emitowanego hatasu do poziomu ok. 75 + 3 db(A) w odleglosci
1 m od agregatu (z obudowg dzwigkochtonna),
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—~ dodatkowo zastosowanie obudéw dzwigkochtonnych dla dmuchaw powietrza
gwarantujacych redukcj¢ emitowanego hatasu do poziomu ok. 71 + 3 db(A) w odleglosci

1 m od dmuchawy (z obudowg dZzwickochtonns).

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia przeprowadzono analize akustyczng w celu
okreslenia skali 1 zasiggu emitowanego do $rodowiska halasu z projektowanej oczyszczalni
$ciekébw. Na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw stwierdzono, ze eksploatacja
przedsiewzigcia nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw halasu w  $rodowisku,
wyznaczanych w obowigzujacych przepisach w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku. Ponadto stwierdzono, ze podziemna infrastruktura kanalizacyjna nie bedzie
emitowaé hatasu do srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych GZWP Nr 2015 Subniecka Warszawska, gdzie trzeciorzedowe wody podziemne
podlegaja szczegdlnej ochronie.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujeé wodd podziemnych.
Lokalnie sieci kanalizacyjne prowadzone bgda w obszarach o plytkim zaleganiu woéd
podziemnych.

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549) przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czg¢$ci wdd podziemnych:

- JCWPd 85 o kodzie europejskim PLGW230085. Stan ilosciowy i chemiczny JCWPd
oceniono jako dobry. JCWPd niezagrozona ryzykiem nicosiagnigcia celow srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla jednolitej czesci wod podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego,

- JCWPd 84 o kodzie europejskim PLGW230084. Stan ilosciowy i chemiczny JCWPd
oceniono jako dobry. JCWPd niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla jednolitej czesci wdd podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego 1 chemicznego.

Zgodnie z nowym podziatem na jednolite cz¢sci wod podziemnych, obowigzujagcym w cyklu
planistycznym PGW na lata 2016-21 inwestycja jest usytuowana w obszarze:

- JCWPd 67 o kodzie europejskim PLGW200067. Wody charakteryzuja si¢ dobrym stanem
ilosciowym i stabym stanem chemicznym. JCWPd zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych. Dla JCWPd wprowadzono derogacje czasowe ze wzgledu na zmiany
chemizmu wod zwigzane sg z niedostatecznie oczyszczonymi $ciekami komunalnymi, zbyt
matym stopniem skanalizowania, szczeg6lnie terenéw wiejskich, sktadowiskami,

- JCWPd 75 o kodzie europejskim PLGW200075. Wody charakteryzujg si¢ dobrym stanem
ilosciowym 1 dobrym stanem chemicznym. JCWPd jest zagrozona ryzykiem nieosiagnig¢cia
celow Srodowiskowych, ze wzgledu na planowana inwestycj¢ zwigzang z eksploatacje
podziemng wegla kamiennego ze zloza ,,Ostéw” (derogacja w trybie art. 4(7) RDW).

Wyniki monitoringu wod podziemnych prowadzone przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego
za rok 2013 potwierdzajg dobry stan JCWP 67 i JCWP 75.

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze jednolitej czgéci wod podziemnych JCWP:
-, Krzna Poludniowa od irédet do Dophywu spod Lipniakéow” o kodzie europejskim
PLRW2000172664272. Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” JCWP posiada status: silnie zmieniona cz¢$é wod, typ - potok nizinny piaszezysty (17),
ocena stanu — zty. JCWP niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla jednolitej cz¢sci wéd powierzchniowych jest osiagni¢cie dobrego
potencjatu  ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego. Wyniki monitoringu
przeprowadzonego przez Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie w latach
2010-2014 potwierdzaja ocen¢ stanu zawartg w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczy Wisty. Potencjat ekologiczny JCWP oceniono jako umiarkowany ze wzgledu na III
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klas¢ elementéw biologicznych i elementy fizyko-chemiczne - ponizej stanu dobrego. Stan
chemiczny JCWP — dobry, natomiast stan JCWP oceniono jako zly.

-, Bystrzycy do Samicy” o kodzie europejskim PLRW200017248649, typ potok nizinny
piaszczysty (17), status — silnie zmieniona cz¢$¢é wdd, ocena stanu — zty. JCWP zagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych. Wptyw dzialalnosci antropogenicznej na stan
JCW generuje konieczno$¢ przesunigcia w czasie osiagnigcia celow srodowiskowych z uwagi
na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Lublinie w latach 2010-2014 potwierdzaja oceng stanu zawartg w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzeczy Wisly. Potencjal ekologiczny JCWP oceniono jako
umiarkowany ze wzgledu na III klas¢ elementéw biologicznych i II klase elementéw fizyko-
chemicznych i hydromorfologicznych.

Wg aktualizacji PGW celem Srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny.

Czynnikami oddzialywania na etapie realizacji przedsiewziecia bedg wykopy
budowlane oraz pracujacy sprzet budowlany i S$rodki transportu, ewentualnie prace
odwodnieniowe. Celem zminimalizowania oddziatywan, nalezy przestrzegaé ustalonego
rezimu czasowego i technicznego prowadzonych prac. Nalezy zapewni¢ sprawny sprzet,
urzadzenia i $rodki transportu, tak aby do minimum ograniczy¢ mozliwo$é zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Odpowiednio zlokalizowaé zaplecze budowy, wyznaczyé
utwardzone miejsca postoju sprz¢tu budowlanego i odpowiednio przechowywaé substancje
mogace szkodliwie oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne. Scieki bytowe nalezy
gromadzi¢ w zbiornikach bezodptywowych opréznianych przez uprawnione podmioty do
oczyszczania Scickow. Ponadto pracownicy budowlani beda korzystaé z sanitariatéw
dostepnych na terenie zakiadu. Na etapie realizacji, celem zapewnienia cigglo$ci procesu
oczyszczania §ciekdw nalezy przestrzegac ustalonego harmonogramu robét.

Sieci kanalizacyjne beda posadowione na glgbokosci do ok. 3,0 m, co moze wiazaé sie
z koniecznoscig odwadniania wykopéw budowlanych za pomoca iglofiltréw. Odwodnienie
spowoduje krotkotrwale obnizenie zwierciadta wod gruntowych w bezposrednim sasiedztwie
wykop6w. Woda z odwodnienia wykopéw bedzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej lub
do najblizszego rowu melioracyjnego za zgoda i na warunkach okreslonych przez
administratoréw sieci i rowu.

Planowana trasa sieci kanalizacyjnej wigze si¢ z konieczno$cig wykonania przejscia pod
korytem rzeki Krzny Potudniowej. Wykonanie przejscia metodg przewiertu sterowanego
zapewni brak ingerencji w koryto rzeki.

Sieci wodociggowe beda posadowione na glebokosci do ok. 2,0 m. Realizacja sieci
wodociggowej nie wiaze si¢ z koniecznoscia przekraczania ciekéw wodnych.

Celem zminimalizowania oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne zapewniona
bgdzie m.in. szczelno$¢ wszystkich obiektow oraz ukladow sieci i rurociggdw przesytowych,
w tym:

—  szczelne konstrukcje projektowanych zbiorikéw i komor,

—  préby szczelnosci wszystkich zbiornikdw i rurociggéw,

- zbiomiki dwuplaszczowe do magazynowania koagulantu PIX wraz z kontrolg szczelnosci
powtoki zbiornika,

— punkt przyjecia sciekéw dowozonych ze szczelng tacg i odprowadzaniem odciekow
do kanalizacji wewnatrzzakladowej.

Na etapie eksploatacji sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej rozbiory wody oraz zrzuty $ciekéw

beda dokonywane w ramach warunkéw okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych.
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Planowane pobory wody beda dokonywane w ramach ustalonych zasobdw eksploatacyjnych
i nie naruszg rownowagi hydrodynamicznej pomig¢dzy zasilaniem wdéd podziemnych i ich
rozbiorem.

Eksploatacja oczyszczalni $ciekéw wigze si¢ z powstawaniem dodatkowych nieznacznych
ilosci $ciekow, z uwagi na odcieki z procesu zaggszczania i odwadniania osadéw, ciecz
nadosadowa. Scieki te kierowane beda na poczatek ukladu oczyszczania sciek6w i skierowane
zostang do procesu oczyszczania w reaktorach biologicznych. Wody opadowe z placow
utwardzonych kierowane bedg réwniez na poczatek uktadu oczyszczania.

Zwiekszenie obszaru objetego kanalizacjg oraz siecig wodociggows wplynie na wzrost ilosci
$ciekdw doprowadzanych do oczyszczalni bez koniecznosci jej rozbudowy.

Planowane przedsi¢wzi¢cie ma na celu zwigkszenie skutecznosci oczyszczania Sciekéw przy
jednoczesnej optymalizacji i poprawie efektywnodci przerobu osadéw Sciekowych
wymagajacych unieszkodliwiania i nie wptywa w sposob istotny na zmiany ilosci lub stgzen
zanieczyszczen w odprowadzonych $ciekach do odbiornika.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 . w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800 z p6zn. zm.) dla oczyszczalni $ciekéw o wielkosci od 15000 do 99999 RLM, najwyzsze
dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen dla $ciekéw bytowych lub komunalnych
wprowadzanych do wdd lub do ziemi nie mogg przekroczy¢:

- BZTs< 15 mgO2/dm®, ChZT < 125 mgO,/dm?, zawiesina ogdlna < 35 mg/dm3, azot ogdlny
<15 mgN/dm?, fosfor ogélny < 2 mgP/dm?>.

Po zakohczeniu przebudowy oczyszczalni przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowego
sposobu prowadzenia monitoringu jakosci $ciekéw surowych i oczyszczonych przez Zarzadce
i eksploatatora oczyszczalni.

Likwidacja nieszczelnych szamb przyczyni si¢ do zmniejszenia ladunku potencjalnych
zanieczyszczen infiltrujacych do pierwszej warstwy wodonosne;).

Biorgc pod uwage charakter przedsigwzigcia oraz zabezpieczenia jakie zostang
zastosowane na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje si¢ mozliwosci utrudnienia
osiggniecia celow $rodowiskowych przez jednolita czg$¢ wdéd powierzchniowych oraz
zagrozenia dla utrzymania dobrego stanu jednolitej cz¢sci wod podziemnych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzana jest z powstawaniem
odpadéw, zar6wno na etapie przebudowy jak i1 eksploatacji oczyszczalni $ciekdw, sieci
wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawa¢ odpady zwigzane z pracami
modernizacyjnymi instalacji oczyszczalni §ciekdw, budowa nowych oraz modernizacja starych
odcinkdw sieci kanalizacyjnej jak rowniez w wyniku modernizacji 1 budowy odcinkéw sieci
wodociggowej oraz zbiornikow wody pitnej, itp. Emisja ta b¢dzie miata charakter czasowy
1 ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, za$ sposdb zorganizowania odpadéw bedzie zgodny
z przepisami ustawy o odpadach.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze masy ziemne
powstajace w wyniku realizacji przedsigwzigcia zostang w pierwszej kolejnosci
zagospodarowane w miejscu ich wydobycia, pod warunkiem spelnienia standardow jakosci
gleby i ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom
celem dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa obowiazujacymi w tym
zakresie.

Zdjeta w trakcie rob6t zimnych warstwa humusu, zostanie odpowiednio zabezpieczona w tzw.
pryzmach w wydzielonym miejscu, a nastepnie po zakonczeniu robét budowlanych zostanie
rozplantowana w granicach planowanego przedsigwzigcia.
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Gloéwny strumien odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji oczyszczalni $ciekéw
stanowia nastepujace odpady technologiczne: skratki (kod odpadéw 19 08 01), zawartosé
piaskownikéw (kod odpadéw 19 08 02) oraz ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
(kod odpadow 19 08 05).

Komunalne osady scieckowe poddawane beda procesowi hydrolizy, pasteryzacji i stabilizacji
tlenowej (fermentacji) w wyniku czego powstang w petni zhigienizowane i ustabilizowane
komunalne osady s$cickowe. Tak ustabilizowane komunalne osady $ciekowe beda
magazynowane w odpowiednich kontenerach lub bezposrednio na $rodkach transportu
(przyczepie), a nastgpnie odpady zostana przekazane do rolniczego wykorzystania w sposéb
zgodny z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego
2015 r. w sprawie komunalnych osadéw sciekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

Przy wyborze gruntéw, na ktérych planowane bedzie wykorzystanie komunalnych osadow
Sciekowych nalezy uwzgledni¢ zakazy wynikajace z art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21 ze zm.).

W przypadku braku odbiorcy oraz w okresie zimowym (zakaz stosowania) odpady przekazane
beda odpowiednim podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadéw
(kompostownia). W sytuacjach awaryjnych komunalne osady S$ciekowe bedg czasowo
magazynowane na istniejacych poletkach posiadajacych drenaz i szczelng mise (rozwigzanie
to bedzie sosowane incydentalnie).

Skratki i zwarto$¢ piaskownikéw bedg magazynowanie selektywnie w wyznaczonym do tego
celu miejscu (wiata) w odpowiednich kontenerach, a nastgpnie po zgromadzeniu odpowiedniej
ilosci odpady zostang przekazane odpowiednim podmiotom celem dalszego zagospodarowania
zgodnie z prawem.

Pozostale rodzaje odpadéw powstajace podczas funkcjonowania inwestycji beda
magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko, w tym
przenikanie skfadnikéw odpadéw do $rodowiska.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne zostana przekazane odpowiednim podmiotom dysponujgcym wszelkimi
niezbednymi  pozwoleniami z  zakresu gospodarki odpadami  gwarantujacymi
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z prawem. Wytworca odpaddéw na terenie inwestycji
zobowiagzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw zgodnie z katalogiem odpadéw,
na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 . w sprawie wzoru
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)
tj. karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu, karty ewidencji komunalnych osadéw
scieckowych. Ponadto prowadzacy ewidencj¢ odpadéw jest zobowigzany do sporzadzania
zbiorczego, rocznego zestawienia danych oraz przekazania go wlasciwemu marszatkowi
wojewddztwa. Ewidencja taka powinna byé prowadzona w sposéb pozwalajacy
na wyodrgbnienie strumienia odpadéw zwigzanych z funkcjonowaniem inwestycji. Z uwagi
na rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich ilos¢, a takze ze wzgledu na wihasciwy sposob
zagospodarowania wytworzonych odpadéw nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
wptywu na Srodowisko zwigzanego z emisja odpadow.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia zoptymalizuje dziatalnos¢ w zakresie gospodarki osadowej i jednocze$nie
ograniczy wptyw na klimat, poprzez:
~ hermetyczny proces fermentacji ograniczajgcy emisje metanu,
~ oszczednos¢ energetyczng na skutek wykorzystania biogazu do wytwarzania energii przy

jednoczesnej konwersji metanu do dwutlenku wegla,
— poprawe wydajnosci poprzez zastosowanie nowoczesnych, energooszczednych maszyn
1 urzadzen.
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W karcie informacyjnej przedsi¢wzigcia oceniono, ze emisja gazéw cieplarnianych
z oczyszezalni sciekow jest i bedzie po realizacji przedsigwzigcia praktycznie pomijalna
z punktu widzenia mozliwoéci znaczgcego wplywu na zmiany klimatu, zaréwno w skali
lokalnej jak i globalnej.

Na podstawie dokumentacji mozna stwierdzié, Ze instalacja bedzie przystosowana do
eksploatacji w kazdych warunkach klimatycznychi atmosferycznych, wystepujacychna terenie
na ktérym zostanie zrealizowana. W zwigzku z powyzszym oceniono, ze nie zachodzi
konieczno$é jakiejkolwiek adaptacji przedsigwzigcia do zmian klimatu. Ponadto na podstawie
przedlozonych informacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie przyczyniac sig do
zmian w pelnieniu funkeji ekosysteméw, w tym utraty gatunkow i siedlisk, powodowaé zmian
w procesach érodowiska naturalnego majacych dlugoterminowy wplyw na siedliska i gatunki,
a takze nie bedzie skutkowaé zwiekszong emisjg zanieczyszczen na ekosystemy i gatunki.
W zwigzku z powyzszym realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata znaczacego wplywu
na kwestie zwigzane ze zmianami klimatu lub réznorodnoéci biologicznej i nie bgdzie znaczaco
dotknieta ich skutkami.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze obszaréw objetych ochrona. Oddziatywanie inwestycji na etapie budowy bedzie
chwilowe, krotkotrwate i odwracalne, dlatego prognozuje si¢, ze nie bedzie miato znaczacego
wplywu na $rodowisko przyrodnicze oraz na érodowisko zamieszkania ludzi.

Eksploatacja oczyszczalni $ciekow stwarzaé moze potencjalne réznorodne zagrozenie
dla érodowiska, zwiazane ze specyfika takiej dziatalnosci. Oddziatywanie na srodowisko
przejawiaé sig bedzie W postaci nastgpujacych zrodel emisji:

- wprowadzanie SciekOw oczyszezonych do odbiornika,

~  generowanie i gospodarowanie wytwarzanymi odpadami,

— hatas zwigzany z pracg urzadzen i ruchem pojazdow o niewielkim nat¢zeniu,

—  emisje substancji ztowonnych (planowana redukcja powietrza ztowonnego do 99%),

—  emisje szkodliwych czynnikéw biologicznych, zwlaszcza w $rodowisku wilgotnym
biaerozoli.

Z uwagi na planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, w tym rozwigzania
chronigce Srodowisko, przedsigwzigcie nie powinno by¢ zrédtem ponadnormatywnej emisji
substancji i energii do srodowiska, ktora moglaby wywota¢ niepozadane skutki poszczegbdlnych
komponentow srodowiska naturalnego.

e) ryzyka wystapienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii;
Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia technologia
planowana do zastosowania wyklucza mozliwos¢ wystgpienia powaznej awarii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, Z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
SamooCZyszezania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

7 informacji zamieszczonych W karcie informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby
projektowana inwestycja znajdowata sig na obszarze wodno-btotnym.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze O plytkim zaleganiu
pierwszego-czwartorze;dowego poziomu wodono$nego. Wody pierwszego-czwartorzgdowego
poziomu wodonosnego zalegaja na zmiennych glebokosciach (1,0 - 2,0 m p.p.t.) 1 3 narazone
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na zanieczyszczenia antropogeniczne. W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia na Srodowisko podjete zostang wszelkie mozliwe dzialania, ktére pozwolg
zapewni¢ prawidlowe warunki ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego na kazdym etapie
inwestycji. Podjete zostang dzialania w celu zminimalizowania potencjalnych oddziatywan
na jednolite czesci woéd (JCW), a tym samym osiggniecie wyznaczonych celéw
Srodowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami. Autorzy karty informacyjnej
przedsigwzigcia prognozujg, ze przy zachowaniu zaproponowano rezimu $rodowiskowego
przedsigwzigcie nie bgdzie stanowilo ponadnormatywnego oddzialywania na przedmiotowe
komponenty srodowiska naturalnego.

b) obszary wybrzezy,
Przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gérskie lub lesne,
Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami lesnymi oraz poza obszarami
gorskimi.

d) obszary obje¢te ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd Srédladowych,

Planowane do realizacji zadanie polozone jest w obrgbie Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska, gdzie trzeciorzedowe wody podziemne
podlegaja szczegdlnej ochronie. Przedsigwzigcie usytuowane jest poza strefami ochronnymi
ujeé¢ wod podziemnych.

Ponadto przedsi¢wzigcie zgodnie podzialem hydrograficznym Polski zlokalizowane
jest w catosci w regionie wodnym Srodkowej Wisty, gtéwnie w zlewni cieku V rzedu Krzna
Poludniowa (bedacym jednoczesnie odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych na mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni w Lukowie) wraz z doptywami, obejmujac zlewnie dwdch scalonych
czgéci wod powierzchniowych SW1434, SW0544, ktérym przypisane sg cze$¢ wod
powierzchniowych (JCWP). Pod wzgledem lokalizacji na tle jednolitych czesci wdéd
podziemnych (JCWPd), miasto Lukéw wraz z przedmiotowa oczyszczalnig S$ciekow
1 wigkszoscia planowanych robot znajduje si¢ na obszarze JCWPd PLGW230085. Jedynie
cze$¢ inwestycji polegajacych na budowie sieci kanalizacyjnych i wodociggowych potozonych
najbardziej na potudniowy - zachdd znajduje sie w obrebie JCWPd PLGW230084.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢powanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Planowane przedsigwzigcie realizowane begdzie poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najblizszym obszarem sieci Natura 2000
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB 060010 ,,Lasy Lukowskie".

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie miata znaczacego wpltywu
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 zaréwno na etapie wykonawstwa jak
i eksploatacji. Inwestycja nie koliduje z siedliskami gatunkéw kluczowych dla najblizszych
obszaréw Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

Nie przewiduje si¢ wystapienia przekroczen standardow jakosci $rodowiska
w zwigzku z realizacja przedsiewziecia.
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g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na terenie planowanego przedsigwziecia nie wystgpuja tereny o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia,
Srednia ggstoé¢ zaludnienia na terenie Miasta Lukéw wynosi 854,74 0s6b/km?.

i) obszary przylegajace do jezior.
Planowane przedsigwzi¢cie nie jest potozone na obszarze przylegajgcym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:
W rejonie, realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsi¢ewzi¢cie moze oddziatywaé,

Planowana do modernizacji oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w Lukowie przy
ulicy Bolestawa Prusa 14. Teren oczyszczalni znajduje si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych:
3459/4,3471/7,8037/5, 8043/10, 8043/11, 8053/5, 8414/8, 8414/9, 8414/10, 8816/11, 8038/15.
Calkowita powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 7,6655 ha. Obecnie teren oczyszczalni
$ciekOw stanowig tereny zabudowane i utwardzone (obiekty budowlane, drogi, place,
chodniki), oraz tereny biologicznie czynne (zielen). Wedtug informacji zwartych w karcie
informacyjnej przedsigwziecia po przebudowie i modernizacji funkcje terenu nie ulegna
zmianie. W ramach realizacji prac zwigzanych z budows i modernizacja sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej planowane jest zajgcie terenu na czas budowy o powierzchni ok. 5,64 ha.
Wiekszos¢ tras przebiegad bedzie na terenach komunikacyjnych lub zagospodarowanych pod
mieszkalnictwo w znacznym stopniu przeksztalconych przez czlowieka. Tereny rolne, na
ktorych planowana jest budowa niewielkich odcinkdw sieci, aktualnie s wykorzystywane jako
pastwiska lub nieuzytkowane w celach rolnych i nie przedstawiaja wysokiej wartosci
przyrodnicze;).

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji. Nowe i zmodernizowane obiekty zostaly zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacym prawem oraz wymogami BHP wobec tego szacuje sie, ze ich
oddziatlywanie normatywne zamknie si¢ w granicach dziatek.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢gwzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze,
Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigeia i jego oddalenie od granicy
panstwa nie przewiduje si¢ wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej,
Charakter i skala przedsigwzigcia wykluczajg mozliwosé wystgpienia oddzialywania
o znaczne] wielkosci lub zlozonosci. Bezposrednie oddziatywania beda mialy zasieg lokalny
i ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia miejsca realizacji inwestycji.
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d) prawdopodobienstwa oddzialywania,
Przedsigwzigcie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko zaréwno podczas
realizacji jak i eksploatacji.

€) czasu trwania, cz¢stotliwos$ci i odwracalnosci oddzialywania

Oddziatywania zwigzane z fazg realizacji przedsiewzigcia beda miaty charakter lokalny,
odwracalny oraz bgdg wystepowaly w relatywnie krétkim czasie. W okresie eksploatacji
przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé przekroczen standardéw jako$ci powietrza, nie
przewiduje si¢ réwniez znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko zwigzanego z emisja
odpaddéw, przedsigwzigcie nie bedzie zrédlem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny.
Przedsiewziecie nie bedzie zrédlem ponadnormatywnego oddziatywania hatasu na obszarach
chronionych. Na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowad
przekroczen standardow jakosci powietrza, nie bgdzie Zrédlem o istotnym oddzialywaniu
na $rodowisko gruntowo-wodne, jak réwniez nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat dla ochrony, ktérych
wyznaczone zostaly obszary Natura 2000. Oddzialywania powstale na etapie eksploatacji
ogranicza si¢ do granic terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Szacuje sie, ze
planowane dziatania w perspektywie moga wplyna¢ na poprawe stanu $rodowiska ze wzgledu
na modernizacj¢ lub likwidacj¢ obiektow w znacznym stopniu zuzytych w dlugim okresie
eksploatacji. Ponadto  wprowadzenie fermentacji metanowej mezofilowej wraz
z wykorzystaniem biogazu w kogeneracji zapewni w procesie oczyszczania $ciekéw pelng
stabilizacjg osadéw poprzez zmniejszenie iloéci osadow powstatych na oczyszczalni, produkcje
ciepta oraz energii elektrycznej z biogazu. Jednoczes$nie pelna hermetyzacja procesu
1 odprowadzenie powietrza zlowonnego na biofiltry pozwoli na radykalne zmniejszenie
ucigzliwosci zapachowej. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych
przy jednoczesnym zastosowaniu srodkéw i metod ochrony $rodowiska spowoduje mozliwosé
efektywnego funkcjonowania oczyszczalni §ciekéw w horyzoncie roku 2030.

Obcigzenie poszczegdlnych komponentéw srodowiska zaréwno w czasie budowy jak
i eksploatacji przedsigwzigcia przy zastosowaniu przyjetych rozwigzan techniczno-
eksploatacyjnych oraz dotrzymaniu zalozonego rezimu technologicznego nie spowoduje
przekroczen obowigzujgcych norm ochrony srodowiska poza granicami terenu inwestycji i nie
nastgpi niekorzystny wpltyw moggcy powodowaé zmniejszenie bioréznorodnosci.

Majac powyzsze na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko
przed wydaniem niniejszej decyzji.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji stosownie do art. 10 § 1 kpa strony
postgpowania zostaly powiadomione o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy,
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodoéw i materialéw oraz zgtoszonych zadan.
We wskazanym terminie strony nie wniosty zadnych uwag i zastrzezen do wniosku.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje
wymienione w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w tym decyzje o pozwoleniu
na budowg i stanowi zalgcznik do wniosku o wydanie tej decyzji.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢gpnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 — 22, oraz zgloszenia o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra
ztozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewzigcia zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska
nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu $rodowiska
i mozliwosei realizacji warunkéw wynikajacych z /dq:y?jl\ Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwola&mc do. Samon;a\dowego Kolegium
Odwotawczego w Bialej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21> 200 Biata Pod laska za posrednictwem
Burmistrza Miasta Lukow w terminie 14 dni od dnia dochzema decyZJ:

_)

ey
\ O

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Kwiatkowski (pelnomocnik PUiIK Sp. z 0. 0. ul. Partyzantow 6b, 21-400 Lukéw)
CDM Smith Sp. z 0. 0.
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123a

2. strony postepowania — zgodnie z art. 49 kpa

3. a/a

Otrzymuja do wiadomoSei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
20-144 Lublin, ul. Bazylianéwka 46

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
21-400 Lukéw, ul. Spotdzieleza 4

Optatg skarbowq w wysokosci 205,00 zt /slownie: dwiescie pigé zlotych/ za wydanie niniejszej decyzji,
oraz 17 z{ rstownie: siedemnascie zlotych/ za petnomocnictwo na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1i2 czeéci I, kol. 1]
pkt 45 i czesci 1V zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ,, Wykaz przedmiotéw
oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia” (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) dokonano przelewem
na konto Urzedu Miasta tukdéw w dniu 15.04.2016 r., kod operacji 7750.

opracowata: insp. Katarzyna Kulpa
tel. (25) 798 3001 wew. 124
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