Zalacznik do decyzji
Burmistrza Miasta Eukéw
z dnia 25 pazdziernika 2016 roku
znak GKO0.6220.3.2016
Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na: ,Modernizacji miejskiej
oczyszczalni Sciekdw w Lukowie w zaKkresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie
oczyszczalni do unieszkodliwiania osadéw w sposéb inny niz skladowanie — odzysk

i wyKkorzystanie biogazu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej.

Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Lukow w wode”.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegato bedzie na modernizacji oczyszczalni sciekow
w Lukowie lacznie z wegzlem osadowym, odzyskiem biogazu poprzez jego energetyczne
wykorzystanie w zakresie instalacji do przetwarzania osadéw $ciekowych, a takze budowie
nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji starych odcinkéw sieci kanalizacyjnej
i terenowych przepompowni Sciekéw, ponadto na budowie elementéw infrastruktury
zbiorowego zaopatrzenia w wodg, modernizacji wybranych sieci wodociagowych i zbiornikéw
wody pitnej, a takze modernizacji zarzadzania infrastrukturg poprzez wdrozenie tzw.
inteligentnych systeméw zarzadzania obejmujacych monitoring i sterowanie. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenach miasta F.ukéw obejmujacych w catosci miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Realizacja przedsigwzigcia jest spojna
z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Planowana do
modernizacji oczyszczalnia sciek6w zlokalizowana jest w E.ukowie przy ulicy Bolestawa Prusa
14 i usytuowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 3459/4, 3471/7, 8037/5, 8043/10,
8043/11, B8053/5, 8414/8, 8414/9, 8414/10, 8816/11, 8038/15. Rozbudowa czesci
mechanicznej, biologicznej i osadowej umozliwi przyjecie zwiekszonego ladunku
zanieczyszczen doprowadzanego w Sciekach surowych z aglomeracji Lukéw do wartosdci
maksymalnej ok. 82 083 RLM oraz zwigkszonych przeplywéw - wartosci przeptywu srednio
dobowego: Qsérd = 10 000 m*/d. Zakres prac na oczyszczalni $ciekéw dotyczyt bedzie
przebudowy i rozbudowy czgsci mechanicznej i biologicznej oczyszczalni $ciekéw oraz
budowy instalacji przerobki osadéw Sciekowych w oparciu o proces fermentacji osadéw wraz
z wykorzystaniem biogazu oraz uktadem kogeneracji. Proces fermentacji metanowej
(mezofilowej) prowadzony bedzie w zamknigtych komorach fermentacyjnych z ujeciem
biogazu. Praca instalacji prowadzona bgdzie w oparciu o proces hydrolizy, pasteryzacji
1 stabilizacji osadéw $ciekowych, co zagwarantuje uzyskanie zhigienizowanego

1 ustabilizowanego osadu $ciekowego. Ustabilizowany osad trafiat bedzie do zbiornika osadu
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przefermentowanego, ktéry bedzie petnit funkcje zbiornika nadawy przed koncem odwadniania
osadu. Ujmowany biogaz w komorze fermentacyjnej trafia¢é bedzie do zbiornika
magazynowego i po oczyszczeniu spalany b¢dzie w agregacie kogeneracyjnym. Projektowana
instalacja hydrolizy, pasteryzacji i fermentacji osadow sklada¢ si¢ bedzie ze zbiornikéw,
wymiennikow zlokalizowanych w budynku instalacji przygotowania osadu i wielofunkcyjnego
budynku przer6bki osadéw wraz z kotlownig oraz komory fermentacyjnej usytuowanej na
zewnatrz. W wyniku procesu fermentacji powstawal bgdzie biogaz, ktéry poddany bedzie
oczyszczaniu. Instalacja oczyszczania biogazu skiada¢ si¢ bedzie z instalacji odsiarczania,
schladzania, osuszania 1 usuwania siloksanéw. W ramach modemizacji oczyszczalni
planowane zostang trzy biofiltry w czeéci mechanicznej, zbiornika retencyjnego i czgsci
osadowej. Wypelnienie ztoza biologicznego stanowil bedzie spreparowany nosnik mineralny
na bazie skaly porowatej pochodzenia wulkanicznego. Sumaryczny poziom redukcji odoréw
po biofiltracji oraz adsorpcji na weglu aktywnym wynosit bedzie okoto 99 %.

W ramach przedsiewzigcia wykorzystywane beda nastgpujace elementy ciagu
technologicznego obejmujace obiekty modemizowane i projektowane i obejmowacé beda:
—  Budynek krat - obiekt modernizowany,
—  Gléwna przepompownia $ciekéw - obiekt projektowany,
— Piaskownik podtuzny dwukomorowy przedmuchiwany o diugosci ok. 18m - obiekt

projektowany,
—  Zbiomnik retencyjny o pojemnosci ok. 2500 m? - obiekt projektowany,
—  Osadnik wstepny - obiekt modernizowany,
—  Komora rozdziatu $ciekéw przed Komorami osadu czynnego - obiekt projektowany,
-~ Komory osadu czynnego - obiekty modernizowane,
—  Budynek stacji dmuchaw - obiekt modernizowany,
—  Komora rozdziatu przed osadnikami wtérmymi - obiekt projektowany,
—  Osadniki wtérne - obiekty modernizowane,
~  Komora pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych - obiekt projektowany,
- Wylot $ciekdw oczyszczonych - obiekt istniejacy,
— Komora zbiorcza osaddéw z przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego -
obiekt projektowany,

—  Grawitacyjny zaggszczacz osadu nadmiernego - obiekt projektowany,
—  Zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego - obiekt projektowany,
— Budynek przepompowni osadu - zmiana funkcji na wielofunkcyjny budynek przerdbki

osadow wraz z kotlownig - obiekt modernizowany,
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Zageszczacz osadu - zmiana funkcji na zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt
modernizowany,

Zamknigta komora fermentacyjna o max. obj¢to§é 1200-2000 m? - obiekt projektowany,
Stacja odwadniania osadu przefermentowanego - obiekt modernizowany,

Poletka osadowe - obiekt istniejacy,

Instalacja dozowania soli zelaza - obiekt modernizowany,

Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych - obiekt projektowany,

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych - obiekt projektowany,

Biofiltr powietrza czgsci mechanicznej - obiekt projektowany,

Biofiltr powietrza czgsci osadowej - obiekt projektowany,

Biofiltr powietrza zbiornika retencyjnego i osadnika wstepnego - obiekt projektowany,
Budynek laboratorium - obiekt istniejacy,

Komora przelewowa - obiekt projektowany,

Budynek garazowy - obiekt modernizowany,

Budynek energetyczny nr 1 - obiekt modernizowany,

Budynek energetyczny nr 2 - obiekt modernizowany,

Komora wodomierzowa - obiekt modernizowany,

Gléwna przepompownia $ciekow - obiekt modernizowany (zmiana funkcji na
dyspozytorni¢ i sal¢ audio-wizualng),

Budynek techniczno-administracyjny - obiekt istniejacy,

Budynek instalacji przygotowania osadu - obiekt projektowany,

Budynek Chlorowni zmiana funkcji na budynek instalacji uzdatniania biogazu - obiekt
modernizowany,

Zbiornik biogazu o max. kubaturze ok. 1200 m? - obiekt projektowany,

Pochodnia biogazu - obiekt projektowany,

Przepompownia osadu wstepnego i flotatu - obiekt projektowany,

Komora zasuw - obiekt modernizowany,

Zbiornik pofermentu - obiekt projektowany,

Osadnik 1 separator — obiekt projektowany,

Wiata na piasek — obiekt projektowany,

Wylot podczyszczonych wéd opadowych ~ obiekt projektowany

Przepompownia filtratu z odwadniania osadu - adaptacja zbiornika nadawy — obiekt

modernizowany.,
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Przedsiewzigcie zaklada rowniez budowe i modernizacje sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz modemizacj¢ systemu zaopatrzenia miasta Lukéw w wode. Modernizacja system
zaopatrzenia miasta Lukéw w wodg obejmuje: modernizacj¢ istniejacej sieci wodociagowe;j
o dtugosci 9980 m oraz budowe 1550 m nowych odciekéw. Nowe odcinki sieci wodociggowe;
zlokalizowane zostang w nastgpujacych ulicach: Jana Pawila, Krolik, Krynskiego,
Przemystowa, Wilczynskiego, Zagrodowa, Zeromskiego.

W ramach realizacji budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej planowana jest
modernizacja 3952 m istniejacej sieci kanalizacyjnej 1 budowa 3320 m nowych odcinkéw.
Nowoprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnej obejmowac bedg tereny w granicach miasta
Lukow i skupiaé sie beda w zasi¢gu ulic: Stankiewicza i ulicach przyleghych, Polnej (odcinek
od ulicy Poinocnej do ulicy Cieszkowizna), oraz na przedtuzeniu ulicy Krélik, Potudniowej,
Zagrodowej, Zelechowskiej 11 etap, Gospodarskiej i ulicach przylegtych.

Planowana budowa i modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przebiegaé
bedzie w ciggach komunikacyjnych lub na terenach zabudowanych, nieznaczna cze$é
nowoprojektowanych sieci przebiegac bedzie przez tereny wskazane jako uzytki rolne lub przez
nieuzytki. Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej realizowana bgdzie metoda wykopowa,
natomiast w przypadku kolizji zastosowana bedzie metoda przewiertu. Sieci wykonane zostang
z rur PVC. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Lukéw w wod¢ polegaé bedzie na
budowie nowych i mbdernizacji istniejacych odcinkéw sieci wodociggowej. Modernizacja
i budowa sieci wodociggowej realizowana begdzie metods wykopowa w obrgbie paséw
drogowych. Sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie z rur PE. Lacznie dlugosé sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych planowanych do budowy 1 modernizacji wynosi¢ bedzie
18,802 km.

Planowane przedsiewziecie nie bgdzie powodowalo zmiany w sposobie
zagospodarowania terenu. Nie bedzie tez powodowalo istotnego wzrostu oddziatywania
na zaden komponent srodowiska. Przeciwnie, planowane dziatania moga wptyna¢ na poprawe
stanu §rodowiska ze wzgledu na modernizacj¢ lub likwidacj¢ obiektéw w znacznym stopniu
zuzytych w dlugim okresie eksploatacji (zwlaszcza sieci podziemnych). Ponadto na obiekcie
oczyszczalni  $ciekéw  wprowadzenie fermentacji metanowej mezofilowe] wraz
z wykorzystaniem biogazu w kogeneracji, zapewni pelng stabilizacje osadéw, zmniejszenie
ilosci osadéw powstatych na oczyszczalni Sciekdw, a przede wszystkim produkeje ciepla oraz
energii elektrycznej z biogazu. Zastosowanie hermetyzacji 1 odprowadzenie powietrza
ztowonnego na biofiltry pozwoli na radykalne zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej.

Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych przy jednoczesnym zastosowaniu
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srodkéw i metod ochrony Srodowiska spowoduje mozliwosé efektywnego funkcjonowania
Oczyszczalni w horyzoncie roku 2030.

Eksploatacji przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywa¢ na wody podziemne z uwagi na catkowita
szczelno$¢ przewodow i obiektéw kubaturowych, tym samym nie bedzie powodowaé zadnych
emisji do Srodowiska gruntowo-wodnego. Realizacja przedsiewziecia (a zwlaszcza rozbudowa
kanalizacji) przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska jako calosci. Funkcjonowanie
oczyszczalni $ciekéw zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym zapewnia brak
wplywu planowanego przedsigwzigcia na osiggnigeie celéw srodowiskowych JCWP
w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Oddziatywanic na wody powierzchniowe
zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi w poblizu ciekéw - rzeki Krzny Potudniowej,
zostang zminimalizowane. Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje istotnego wzrostu
emisji, a w zakresie emisji niezorganizowanej prognozuje si¢, ze nastgpi znaczna poprawa.
W zwigzku z tym na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia przekroczenia dopuszczalnych stezeni dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku
wegla, pylu poza terenem inestycji. Realizacja planowanego przedsiewziecia zoptymalizuje
dzialalno$¢ w zakresie gospodarki osadowej i jednoczeénie ograniczy wplyw na klimat,
poprzez: hermetyczny proces fermentacji ograniczajagcy emisje metanu, oszczednosé
energetyczng na skutek wykorzystania biogazu do wytwarzania energii przy jednoczesne;j
konwersji metanu do dwutlenku wegla, poprawe wydajnosci poprzez zastosowanie
nowoczesnych, energooszczgdnych maszyn i urzadzehn. Emisja gazéw cieplarnianych
z oczyszczalni Sciekéw jest i bedzie po realizacji przedsigwzi¢cia praktycznie pomijalna
z punktu widzenia mozliwosci znaczacego wplywu na zmiany klimatu, zaréwno w skali
lokalnej, jak i globalne;j.

Eksploatacja planowanych przedsigwzig¢ nie bgdzie wigzala si¢ ze znaczacym
wzrostem (wzgledem stanu istniejacego) ilosci wytwarzanych odpadéw ani istotnymi
zmianami w zakresie charakterystyki rodzajowej wytwarzanych odpadéw. Przy zalozeniu
prowadzenia oszczednej gospodarki surowcowej, materiatowej a takze planowanych do
zastosowania rozwigzaniach technologicznych i organizacyjnych, nie beda to iloéci odpadéw
w spos6b znaczacy zwigkszajace dotychczasowe obciazenie srodowiska oraz istniejacy system
gospodarowania odpadami. Rozbudowa instalacji przerébki osadéw, ich higienizacja
i stabilizacja umozliwi rolnicze wykorzystanie osadéw co jest zgodne z zasadami
gospodarowania odpadami wskazanymi w ustawie o odpadach i hierarchie postepowania

z odpadami.
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Planowana inwestycja nie jest powigzana technologicznie z innymi przedsigwzieciami
1 brak jest mozliwosci kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzigé.

Modemizacja oczyszczalni $ciekéw, a takze budowa 1 modernizacja sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia przy
zastosowaniu optymalnych rozwigzan nie bedzie stanowila zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego czlowieka, zagrozenia dla zwierzat i nie bgdzie zanieczyszczaé ziemi, wody
1 atmosfery.

Zastosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych, a takze organizacyjnych
pozwoli na dotrzymanie standardéw jakosci Srodowiska. Nowe i zmodernizowane obiekty
zostaly zaprojektowane i bedg eksploatowane w pelnej zgodnosci z polskim prawem
i wymogami w zakresie BHP, a ich oddzialywanie normowane prawem zamknie
sie¢ w granicach inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami obj¢tymi ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1651 ze zm.). Lokalizacja obszaru Natura 2000 pozostaje w znacznym oddaleniu
od terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie w zwiazku z tym nie spowoduje
pogorszenia stanu siedlisk oraz stanu gatunkéw roslin i zwierzat bgdacych przedmiotem
ochrony na obszarach Natura 2000. Inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowanie
integralno$ci obszar6w ani spdjnosci sieci obszaréw Natura 2000.

Przedsi¢wzigcie realizowane bgdzie w terenie gdzie nie sa przekroczone standardy

jakosci srodowiska.

CDM Smith sp z9.0.
Al Jarozalimekle 1233, 02017 Warszawe
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Lukéw, dnia 25 pazdziernika 2016 r.
GKO.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 25 pazdziernika 2016 r., znak GK0.6220.3.2016
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko polegajacego na: ,Modernizacji miejskiej oczyszczalni §ciekéw
w Lukowie w zakresie gospodarki osadowej poprzez przystosowanie oczyszczalni
do unieszkodliwiania osadéw w sposéb inny niz skladowanie — odzysk i wykorzystanie
biogazu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja systemu
zaopatrzenia miasta Lukéw w wode” na wniosek ztozony w dniu 20.04.2016 r. przez Pana
Pawla Kwiatkowskiego — CDM Smith Sp. z o.0., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 13.04.2016 r. udzielonego przez Prezesa
Zarzadu Przedsigbiorstwa Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Partyzantéw 6b,
21-400 Lukow.

Jednoczesnie informuje o mozliwosci zapoznania si¢ z trescig decyzji Burmistrza
Miasta Lukéw z dnia 25 pazdziernika 2016 r. znak GK0.6220.3.2016 oraz dokumentacja
sprawy, w tym opinig sanitarng Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lukowie z dnia 11.08.2016 r. znak ONS.NZ-700.51.2016 oraz opinig Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 09.09.2016 r, znak
WO00S.4240.89.2016.KK.3.

Dokumentacja sprawy znajduje si¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Srodowiska i Nadzoru Whascicielskiego Urzgdu Miasta Lukdow, ul. Pitsudskiego 17, 21-400
Lukow, pokoj nr 12,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Eukéw pod
adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta Luk6éw przy ul. Pitsudskiego 17, 21 — 400 Lukow.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje si¢ za dorgczone po upltywie 14 dni

od dnia publicznego ogloszenia.
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Zasieg oddziatywania
przedsiewziecia
w fazie eksploatacji

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia - ghanica
ogrodzenia 0%

- Obszar Oczyszczalni Sciekow

Odcinki sieci wodociagowe]j wskazanej do
modernizacji*

Odcinki sieci kanalizacyjnej wskazanej do
modernizacji*

/ Nowoprajektowane odcink sieci wodociggowej*

/ Nowoprojektowane odcinki sieci kanalizacyjnej*

* w fazie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnego oddziafywania nowoprojektowanych
lub modernizowanych odcinkow sieci
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