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(Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego)

Dotyczy: Zadanie nr 3: Sie¢ kanalizacyjna - modernizacja w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni
$ciekéw z przetwarzaniem osaddéw sciekowych w tukowie wraz z rozbudowg i modernizacja

sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
(Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego)

WYJASNIENIE TRESCI SWZ:

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 2019) przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

PYTANIE 3

W nawigzaniu do zapiséw punktu 2.2. Wymagania szczegétowe. SO1. Renowacja kanatow i studni. STWiORB
prosimy o poprawienie oczywistej pomytki pisarskiej. Nie ma zywic charakteryzujgcych sie kompletnym
brakiem skurczu liniowego i objetosciowego. Kazdy rodzaj zywicy, w tym rowniez zywice epoksydowe
charakteryzuja sie skurczem (w zaleznosci od rodzaju skurcz ma rézng wielkos¢, np. zywice epoksydowe
bazowe majg duzy skurcz, modyfikowane mniejszy ale skurcz wystepuje).

WYJASNIENIE:
Rekaw po utwardzeniu nie powinien wykazywa¢ skurczu. Rekaw musi trwale zwigzaé sie z rurg poprzez
sklejenie, nie dopuszcza sie w Czesci 2 zadania stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerow.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, ze charakterystyka $ciekéw w kanatach dN200-Dn500 oraz DN80O jest identyczna
(podobna). Jesli tak jest to prosimy o dopuszczenie do zastosowania zywicy poliestrowej do wykonania
renowacji kanatu dn800. Dokumentacja przetargowa w punkcie 2.1 Wymagania ogdlne. SO1. Renowacja
kanatéw i studni. STWiIORB wprowadza niczym nie uzasadniony podziat na dopuszczone do stosowana zywice
w zaleznosci od $rednicy. Zywica poliestrowa zaréwno w kanale dn200, dn300, dn500 jak i dn800 zapewni
przeniesienie obcigzen eksploatacyjnych przy minimainych zmniejszeniu przekroju kanatu. Rekaw bedzie
slisle przylegat do starego kanatu oraz zapewni 100% szczelno$¢.

WYJASNIENIE:
Podziat zadania na czesci nie wynika z podziatu na $rednice i rodzaj sciekdéw. Zamawiajgcemu zalezy na
zapewnieniu skutecznego sklejenia i doszczelnienia wszelkich rys, pekniec i potaczen kielichowych. Grubos¢
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rekawa powinna zapewni¢ przenoszenie obcigzen eksploatacyjnych przy minimalnym zmniejszeniu przekroju
naprawianego kanatu. Rekaw po utwardzeniu zywicy powinien by¢ $cisle zwigzany ze starym kanatem i
stworzyé jednolita rure o duzej wytrzymatosci. Zamawiajgcy nie dopuszcza do zastosowania zywicy
poliestrowej.

PYTANIE 5

Opisana miedzy innymi w Paragrafie 2.1 Wymagania ogélne. SO1. Renowacja kanatow i studni. STWIiORB
technologia wymaga stosowania prelinera — folii poslizgowej. Jest to rozwigzanie jak najbardziej poprawne i
w przypadku wystepowania wody gruntowej niezbedne. Wyklucza ono jednak opisane w tym samym
paragrafie i innych sklejenie zywica rys, peknie¢. Rekaw bedzie scisle przylegat do starego rurociggu. Nie ma
tez technicznego uzasadnienia aby Zywica wyptywata w wystepujace w kanale szczeliny. Moze to
spowodowa¢ miejscowe ostabienie no$nosci rekawa. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie w
kazdym przypadku zywic poliestrowych i winyloestrowych.

WYJASNIENIE:

W Czeéci 2 zadania nalezy zastosowad zywice epoksydowg bez prelinera. Zapis w Wymaganiach ogélnych
S01 w pragrafie 2.1 dotyczacy prelinera odnosi sie do Czesci 1 zadania, czyli folii podlizgowej z PE lub PP
niezbednej do wciggniecia rekawa uszczelniajgcego wykonanego z wtdkna szklanego.

PYTANIE 6

W zwigzku z tym, ze prace majg by¢ wykonane zgodnie z normami PN-EN 11296-1 oraz PN-EN 11296-4, kt6re
nie ograniczajg rodzaju stosowanej zywicy oraz sposobu utwardzania oraz w zwigzku z dopuszczeniem
nasgczania rekawa w czesci 1 oraz w czesci 2 w warunkach fabrycznych prosimy o doszczegétowienie zapiséw
zawartych w punkcie 2.2.1 Rekaw utwardzany. SO1. Renowacja kanatéw i studni. STWIORB. Zapis powinien
brzmieé, ze "Wymdg posiadania GISCODE RE1 dotyczy wytacznie rekawdéw nasgczanych w warunkach
polowych, nasgczalni mobilnej”. Aktualne brzmienie zapisu powoduje znaczgce ograniczenie konkurenciji.
Mniejsza liczba wykonawcow przetozy sig na wzrost cen w sktadanych ofertach. Zapis eliminuje mozliwosé¢
stosowana najpowszechniejszych zywic poliestrowych i winyloestrowych, ktére nasgczane s w warunkach
fabrycznych. Wyklucza to jednoczesnie mozliwo$¢ realizacji czgsci 1 gdzie dopuszczone sg wyfgcznie takie
zywice (takie zywice nie posiadajg GISCODE RE1), w drugiej wyklucza zywice poliestrowe oraz winyloestrowe.

WYJASNIENIE:
Wyjasniamy, ze wymog posiadania GISCODE RE1 dotyczy wyfgcznie rekawéw nasgczanych na placu budowy
z mobilnych nasgczalni. Zamawiajacy nie dopuszcza recznego mieszania zywic.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, ze cze$¢ 1 moze zosta¢ wykonana przy zastosowaniu rekawa termoutwardzanego
filcowego nasgczonego zywica poliestrowg lub winyloestrowg utwardzanego parg wodng. Rekaw filcowy
termoutwardzalny jest zdecydowanie lepszym rozwigzaniem w przypadku wystepowania wysokiego
poziomu wody gruntowej. Charakteryzuje sie zdecydowanie wigksza uniwersalnoscig. Moze by¢ stosowany
przy zmianach $rednic, zakretach. Odcinki podlegajace renowacji mogg by¢ znacznie diuisze, co jeszcze
bardziej zmniejszy uturdnienia dla mieszkarnicow i ruchu ulicznego. Zastosowanie rgkawa
termoutwardzalnego zapewni uzyskanie doktadnie takich samych parametréw wytrzymatosciowych i
jakosciowych co przy realizacji inwestycji rekawem utwardzanym promieniami UV. Zapewniona zostanie
100% szczelno$é kanatu. oraz sztywnos¢ na poziomie 4 kN/m2. Zastosowanie takiego rozwigzania umozliwi
udziat w postepowaniu wiekszej ilosci oferentéw a Zamawiajgcemu zagwarantuje uzyskanie najlepszej pod
wzgledem technicznym i ekonomicznym oferty.
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WYJASNIENIE:
Czes¢ 1 nalezy wykona¢ rekawem utwardzanym promieniami UV.

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, ze w czesci 2, ktéra ma by¢ wykonana zgodnie z normami PN-EN 11296-1 oraz PN-
EN 11296-4, nie ograniczono stosowania najbardziej powszechnych zywic poliestrowych i winyloestrowych?
Uzyskane efekty po renowacji przy realizacji inwestycji rekawem nasgczonym 2ywicg poliestrowg
i epoksydowa beda doktadnie takie same. Zapewniona bedzie 100% szczelnos¢ kanatu oraz sztywnosc na
poziomie 4 kN/m2. Koszty inwestycji bedg zdecydowanie nizsze a realizacja szybsza i mniej kiopotliwa dla
mieszkancdw poniewaz nasgczanie zywicy nastgpi w warunkach fabrycznych.

WYJASNIENIE:
Czes¢ 2 zadana nalezy wykonac¢ rekawem nasgczonym zywica epoksydowa.

PYTANIE 9
Czy Zamawiajacy przyjmie osady pochodzgce z czyszczenia kanalizacji? Jesli tak to w jakiej cenie?

WYJASNIENIE:
Zamawiajacy przyjmie osady pochodzgce z czyszczenia kanalizacji bezptatnie.

PYTANIE 10
Prosimy o udostepnienie inspekcji telewizyjnej odcinkdw przeznaczonych do renowacji.

WYJASNIENIE:
Zamawiajacy udostepnia posiadane przez siebie nagrania wideo modernizowanej kanalizacji, link do
Sciggniecia wraz z hastem znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do niniejszych wyjasnien.

PYTANIE 11
Czy prawidtowe jest rozumowanie Wykonawcy, ze rekawy przeznaczone do instalacji powinny posiadaé
Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB?

WYJASNIENIE:
Kazdy zastosowany wyrdb powinien posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rekawy
powinny posiadac¢ Krajowg Ocene Techniczng wydang przez wlasciwg jednostke certyfikujaca.

PYTANIE 12
Prosze o informacje czy dla czesci 2 Zamawiajacy dopusci wykonanie renowacji przy uzyciu rekawa z wtdkna
szklanego nasgczonego zywica utwardzang promieniami UV?

WYJASNIENIE:
Czes¢ 2 zadana nalezy wykonac rekawem nasgczonym zywica epoksydowg utwardzanym gorgcg woda lub
parg wodng.

PYTANIE 13

W pkt 8.1.3 SWZ podano, iz w ul. Przemystowej do wykonania jest naprawa kanalizacji sanitarnej DN 300 o
tacznej dtugosci 360,0 mb + 10 szt. studni pomiedzy studniami SPR5-SPR15. Z projektu B-W wynika, iz taczna
dtugos¢ kanatu pomiedzy tymi studniami to 392,92 mb. Poniewaz remontowi studni podlegajg rowniez
skrajne studnie to studni do remontu jest 11. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.




Fundusze . R . .
| ki Rzeczpospolita Przedsigbiorstwo Ustug Unia Europejska -
Europejskie Mttt - ’
i Infrastrektﬂrai&odowisko - Potska UIK i Iniynierii Komunalnej Sp. z o.0. Fundusz Spojnosdi

WYJASNIENIE:
Dtugos¢ kanalizacji do renowacji oraz ilo$¢ studni zostata okreslona w SWZ tj. 360,0 mb + 10 studni. Studnia
SPR15 jest wliczona przy renowacji kanalizacji w ul. Miedzyrzeckiej.

PYTANIE 14

W pkt 8.1.4 SWZ podano, iz w ul. Staropijarskiej do wykonania jest naprawa kanalizacji sanitarnej DN 200 i
300 o tgcznej dtugosci 286,0 mb + 12 studni. Na PZT odcinek SS1-SS2 oznaczony jest jako DN 250. Poniewaz
remontowi studni podlegajg réwniez skrajne studnie to studni do remontu jest 13. Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci.

WYJASNIENIE:

Dtugo$¢ kanalizacji do renowacji oraz ilo$¢ studni zostata okreslona w SWZ tj. 286,0 mb + 12 studni. Studnia
SM9 jest wliczona przy renowacji kanalizacji w ul. Miedzyrzeckiej. Na odcinku miedzy studniami S51-5S2 jest
kanat do renowacji o srednicy DN 300.

PYTANIE 15

W pkt 8.1.5 SWZ podano, iz w ul. Partyzantéw do wykonania jest naprawa kanalizacji sanitarnej DN 200 i 300
o tacznej diugosci 476,0 mb + 17 studni. Na PZT odcinek SPA4-SPA5 oznaczony jest jako DN 250. Prosze o
wyjasnienie rozbieznosci.

WYJASNIENIE:
Na odcinku miedzy studniami SPA4-SPAS jest kanat do renowacji o $rednicy DN 250.

PYTANIE 16

W S01, w pkt. 1.3 wskazano, iz w zakres robot wchodzi min. renowacja kanatéw metodg utwardzanego
rekawa nasgczonego 2zywicg bezstryrenowg. Czy Zamawiajacy dopusci rekawy nasgczone zywicg styrenowg?
Nadmieniamy, iz Zzywica styrenowa jest powszechnie stosowana do renowacji kanalizacji a ponadto jest okoto
dwa razy drozsza niz zywica bezstyrenowa.

WYJASNIENIE:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania zywic styrenowych dla Czesci 2.

PYTANIE 17
Co Zamawiajgcy rozumie przez sformutowanie dotyczgce badan probek rekawa — co najmniej 1 prébka dla
kazdego odcinka danej srednicy rekawa?

WYJASNIENIE:

Przez zapis ,co najmniej 1 prébka dla kazdego odcinka danej Srednicy rekawa” Zamawiajgcy rozumie, ze
nalezy pobra¢ jedna prébke dla kazdej zmiany $rednicy rekawa w danej ulicy. Przyktad: Jezeli w danej ulicy
mamy nastepujace po sobie srednice: DN 300, DN 200, DN 250, DN 300 to w takim, przypadku nalezy pobrac
4 probki tzn. po jednej prébce dla kazdej srednicy. Tak samo nalezy postepowacl dla modernizowanej
kanalizacji w kazdej z ulic.

PYTANIE 18

1. dotyczy czesci nr 2

W zwigzku z tym , iz zadanie nr 2 dotyczy renowacji bezwykopowej rekawem nasgczonym zywicami
epoksydowymi, a znaczna czesc srednic to ponad DN40QO, w tym DN8O0O to az 800 mb, czy Zamawiagcy bedzie
oczekiwat wykazania zdolnosci technicznych lub zawodowych w renowacji wiasnie zywcami epoksydowymi,
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w tym oczywiscie duzych $rednic takich jak DN800. W zwigzku z tym, iz cze$¢ druga zadania to dwa razy wiecej
renowacji niz metodg UV, bo 2174m, czy Zamawiagcy ma zamiar zwiekszy¢ ilo$¢ wymaganych metrow
wystepujach w referencjach. Chcielibysmy nadmienic, ze renowacja zywicami epoksydowymi znacznie rézni
sie od innych technologii rekawa i wymaga od Wykonawcy nasgczenia rekawa na placu budowy przy pomocy
uktadu wtlaczajgcego, ktory rejestruje caly ten proces. W wymiku tego Zamawiajacy ma petng kontrole nad
tym, ze rekaw zostat nasgczony zywicami epoksydowymi. Biorgc pod uwage duze $rednice, urzadzenia
powinny posiadac¢ odpowidnig do tego wydajnosé. W zwiazku z tym prosimy o doktadne wskazanie jakimi
referencjami powinien wykaza¢ sie Wykonawca ubiegajacy sie o cze$¢ 2 zadania oraz jakim powinien
dysponowac sprzetem, aby proces mieszania byt w petni kontrolowany przez Zamawiajgcego.
WYJASNIENIE:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczace referencji.

PYTANIE 19

W STWIORB Zamawiajacy nie jendoznacznie okreslit sposdb nasgczenia rekawa epoksydowego. W jednym
akapicie dopuszcza nasaczenie fabryczne lub na placu budowy. Najwazneijszym elementem przy
zastosowaniu zywic epoksydowych jest nasgzcenie rekawa na placu budowy. Wtedy to Zamawiajacy ma
petng kontrole nad jakoscia i rodzajem zastosowanej zwyicy. W przypadku wydajnych pomp mieszajgcych jak
i catego procesu rejestracji nie ma mozliwosci wttoczenia innej zywicy jak przewiduje specyfikacja. W zwigzku
z tym prosimy potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga tylko i wylaczenie nasgczenia przy studni startowej
przy zastosowaniu mobilnych nasgczani i zabrania mieszania zywicy recznie oraz poza placem budowy.
WYJASNIENIE:

Dla Czesci 2 zamodwienia Zamawiajgcy dopuszcza tylko nasaczanie rekawa zywicami epoksydowymi na placu
budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego z mobilnych nasgczalni. Zywica musi posiadaé karte
charakterystyki i spetnia¢ wymagania GISCODE RE1. Nie dopuszcza sie nasgczania poza placem budowy oraz
nie dopuszcza sie recznego mieszania zywic.

A1l )

— ) i
D T



